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BMAXI EURO 1900

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI
da 1800 x 600 x 430
a 1900 x 5325 x 1000 mm

DUE GAMME SONO DISPONIBILI :

Armadio standard (ST) Armadio customizzato (SP)
| VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Armadio interamente in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Finitura in Gel Coat + rivestimento in poliuretano strutturato anti-poster e resistente ai raggi UV
Garanzia del rivestimento in vetroresina: 10 anni
Grado di protezione : IP65 / IK 10

Tettoia antipioggia integrata

| VANTAGGI RELATIVI ALLARMADIO SCELTO

Armadio costituito da 2/3/4 moduli, assemblabili Armadio assemblato in fabbrica -
direttamente dal cliente monoblocco 2/3/4 moduli

Armadio disponibile in stock:

spedizione prevista in 48-72 ore Armadio customizzabile in fabbrica secondo le

necessita del cliente — carichi pesanti, montaggio delle
opzioni in fabbrica, montaggio delle apparecchiature
specifiche del cliente

Opzioni disponibili in stock, facilmente
montabili dal cliente

Prezzi molto competitivi anche rispetto al metallo
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Il MAXI EURO 1900 [s

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI
STANDARD

Finitura

Gel Coat + Cerniere Guarnizione a labbro

rivestimento in acciaio in gomma con

strutturato in — inossidabile sostegno di metallo

poliuretano invisibili sulla porta
dall’'esterno

Tettoia
antipioggia

!

| Porta

rinforzata

Maniglia in T anti-
poliammide vandalismo
retrattile
incorporata di J
colore grigio |
RAL 7035

Zoccolo in Internoliscio
vetroresina di altezza

200mm con piastra
passamani integrata

Chiasura
a‘trepunti



ASSEMBLAGGIO
DAL CLIENTE

MAXI EURO ST

« Armadi standard facilmente assemblabili grazie al kit di assemblaggio incluso
(é anche possibile farlo eseguire in fabbrica)

« Numero di moduli infinito

- IP65 /K10 garantito; colore grigio RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta

- Porta con apertura a destra o a sinistra

+ Rivestimento esterno in poliuretano strutturato

« Interno degli armadi liscio
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Il MAXI EURO 1900 [

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI

CUSTOMIZZATI

Tettoia
antipioggia

—

Maniglia in
poliammide
retrattile
incorporata
di colore
grigio RAL
7035

Finitura

Gel Coat +
Rivestimento
strutturato in
poliuretano

Cerniere
— in acciaio
inossidabile

Interno
ruvido

Guarnizione a labbro
—— in gomma con sostegno
metallico sullo stipite della
porta

Zoccolo in vetroresina
di altezza 100, 200, 400mm

-+

8 pernifilettati M8
sulfondo dell'armadio
chepermettonoil
fissaggio della piastra
dimontaggio

Chiusura
a 3 punti

|

Rialzo del battente della
porta che permette di mettere
'armadio direttamente per terra.



MONOBLOCCO

MAXI EURO SP

« Armadi speciali assemblati in fabbrica

« Numero massimo di moduli: 6 a 7 MONOBLOCCO

- IP65/IK10 garantito, colore grigio RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta
« Porta con apertura a destra o a sinistra

+ Rivestimento esterno in poliuretano strutturato

+ Interno degli armadi ruvido
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Il MAXI EURO 1900 [s

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI
STANDARD

Dimensioni in mm 2
o
o
5
2 Kit Kit d'assem- | Piastra piena | Piastra perfo- ’ ) Zoccolo Piastra )
[ 0 . ; X - X L Piastra in X . Finestra
£ 2 porte Cod. Art. d’assemblaggio | blaggio back in acciaio rata in acciaio . di altezza passacavi in
S X X vetroresina . sulla porta
b4 laterale to back galvanizzato | galvanizzato 200mm vetroresina
430 1 MX ST 190741 KASSL430 KASSF750 ST S 020704
750 / ST PEM 1907 STPEF 1907 ST PEP 1907 STPPC 1907 STV 1907
630 ] MX ST 190761 KASSL600 KASSF750 ST S 020706
430 1 MX ST 191041 KASSL430 KASSF1000 STS 021004
1000 / STPEM 1910 STPEF 1910 ST PEP 1910 STPPC1910 STV 1910
630 ] MX ST 191061 KASSL600 KASSF1000 ST S 021006
430 1 MX ST 191241 KASSL430 KASSF1250 STS 021204
1250 / STPEM 1912 STPEF 1912  STPEP 1912 STPPC1912 STV 1912
1900 630 ] MX ST 191261 KASSL600 KASSF1250 STS 021206
430 2 Chiusura iy 6719124288 KASSL430 KASSF1250 ST S 021204
1250 senza stipite STPEM 1912 STPEF1912  STPEP 1912 STPPC1912 STV 1906
630 5 contrale  MXST191262BB  KASSL600  KASSF1250 STS$ 021206
430 2 Chiusura iy sT991242MC  KASSL430  KASSF1250 STPEM STPEP ST S021204
1250 sullo stipite « ST PEF 1906*2 " STPPC1912 STV 1906
630 5 centrale  MXST191262MC KASSL600 KASSF1250 1906*2 1906*2 ST S 021206

(V]
Dimensioni in mm g Cod. Art.
T
2
g 2 porte Cod. Art. Porta interna C0|bent§2|or)e con schiuma
=] di poliuretano
=
750 430 1 / MX ST 190741 ST P11907 ST MPU190741
630 1 MX ST 190761 ST PI1907 ST MPU190761
oD 430 1 / MX ST 191041 STPI1910 ST MPU191041
630 1 MX ST 191061 STPI1910 STMPU191061
556 430 1 / MX ST 191241 STPI1912 STMPU191241
1900 630 4 MX ST 191261 STPI1912 STMPU191261
430 2 Chiusura iy eT191242BB  STPI1912 ST MPU191242BB
1250 senza stipite
630 5  centrale  MXST191262BB  STPI1912 STMPU191262BB
430 2 Chiusura vy o1 9971240MC o ST MPU191242MC
1250 sullo stipite Surichiesta
630 3 centrale MX ST 191262MC ST MPU191262MC

Gli accessori piu richiesti per gli armadi ST e SP

Telaio 19” Interruttore di contatto porta Blocca porta Illuminazione

Per Armadi Per Armadi Per Armadi Per Armadi Per Armadi Per Armadi Per Armadi Per Armadi Golfari di

ST sp ST sp ST sp ST sp sollevamento IR R

ST CH19 SP CH19 ST CONTI SP CONTI STBLP SPBLP STECL 60 gpEeley | CHERiTEEnEEE POCH4
quantitativo



CUSTOMIZZATI

Dimensioni in mm

Numero di
porte

Il MAXI EURO 1900

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI

SP

Cod

Piastra piena Piastra perforata Piastra X Coibentazione
. - : L. . Finestra sulla X X
A L Cod. Art. in acciaio in acciaio Zoccolo passacavi in oTE con schiuma di
galvanizzato galvanizzato vetroresina p poliuretano
400 1 MX SP 180641 SP S 020604 SP MPU180641
600 500 1 / MX SP 180651 SP PEM 1806 SP PEF 1806 SP S 020605 SP PPC1806 SPV 1806 SP MPU180651
600 1 MX SP 180661 SP S 020606 SP MPU180661
400 1 MX SP 181241 SP S021204 SP MPU181241
500 1 MX SP 181251 SP S 021205 SP MPU181251
1200 / SP PEM 1812 SP PEF 1812 SP PPC1812 SPV 1812
1800 600 1 MX SP 181261 SP 5021206 SP MPU181261
800 1 MX SP 181281 SP$021208 SP MPU181281
400 2 Lo MXSP181842 SP S 021804 SP MPU181842
500 2 sullo MX SP 181852 SPPEM 1806 SP PEF 1806 SP 5021805 . SP MPU181852
1800 el + + SP PPC1818 Su richiesta
600 2 cen;:rale MX SP 181862 SPPEMUTBIZ SPIPER1812 SP S021806 SP MPU181862
800 2 MX SP 181882 SP$021808 SP MPU181882
4005 MX SP 190641 SP $020704 SP MPU190641
500 |1 MX SP 190651 SP 5020705 SP MPU190651
665 / SP PEM 1906 SP PEF 1906 SP PPC1906 SPV 1906
600 1 MX SP 190661 SP S020706 SP MPU190661
| MX SP 190671 SP S 020707 SP MPU190671
400 1 MX SP 190841 SP S020804 SP MPU190841
500 1 MX SP 190851 SP S 020805 SP MPU190851
865 / SP PEM 1908 SP PEF 1908 SP PPC1908 SPV 1908
600 1 MX SP 190861 SP S 020806 SP MPU190861
800 1 MX SP 190881 SP $020808 SP MPU190881
400 1
MX SP 191041 SP $021004 SP MPU191041
=001 i MX SP 191051 SP 5021005 SP MPU191051
00 B / SP PEM 1910 SP PEF 1910 SPPPC1910 SPV 1910
1065 MX SP 191061 SP S 021006 SP MPU191061
800 1 MX SP 191081 SP S 021008 SP MPU191081
1000 / / MX SP 1910101 SP PEM 1910 SP PEF 1910 SP$021010 SPPPC 1910 SPV 1910 SP MPU 1910101
400 2 ) MX SP 191342 SP S 021304 SP MPU191342
Chiusura
500 2 sullo MX SP 191352 SP S 021305 SP MPU191352
1330 - SPPEM 1906 %2  SP PEF 1906 * 2 SP PPC1906*2 SPV 1906
600 2 stipite MX SP 191362 SP S 021306 SP MPU191362
720 2 aEnigllz MX SP 191372 SP S 021307 SP MPU191372
400 2 ) MX SP 191742 SP S 021704 SP MPU191742
Chiusura
500 2 sullle MX SP 191752 SP $021705 SP MPU191752
1730 - SPPEM 1908*2  SP PEF 1908*2 SP PPC1908*2 SPV 1908
600 2 stipite MX SP 191762 SP S 021706 SP MPU191762
1900 goo 2 centrale yyopig1782 SP 5021708 SP MPU191782
400 3 : MX SP 192043 SP S 022004 SP MPU192043
Chiusura
500 3 aillle MX SP 192053 SP S 022005 SP MPU192053
1995 o SPPEM 1906*3  SP PEF 1906*3 SP PPC1906%3 SPV 1906
600 3 stipite MX SP 192063 SP S 022006 SP MPU192063
720 3 aamiliz MX SP 192073 SP S 022007 SP MPU192073
400 2 ) MX SP 192142 SP 5022104 SP MPU192142
Chiusura
500 2 aillls MX SP 192152 SP S022105 SP MPU192152
- SPPEM 1910%2  SP PEF 1910%2 SP PPC1910%2 SPV 1910
2130 600 2 stipite MX SP 192162 SP S022106 SP MPU192162
800 2 centrale MX SP 192182 SP'S022108 SP MPU192182
1000 2 / MXSP 1921102 ~ SPPEM 19102  SP PEF 1910%2 SPS022110  SPPPC1910%2 SPV 1910 SP MPU 1921102
400 3 Lo MXSP192543 SP S 022504 SP MPU192543
500 3 alll MX SP 192553 SP 'S 022505 SP MPU192553
2595 o SPPEM 1908*3  SP PEF 1908*3 SP PPC1908*3 SPV 1908
600 3 stipite MX SP 192563 SP 022506 SP MPU192563
goo 3 centrale i opqonses SP S 022508 SP MPU192583
400 2 ) MX SP 192642 SP S 022604 SP MPU192642
Chiusura
500 2 aullls MX SP 192652 SP 5022605 SP MPU192652
2640 - SPPEM 1913*2  SPPEF 1913%2 SP PPC1913%2 SPV 1913
600 2 stipite MX SP 192662 SP S 022606 SP MPU192662
20 2 Al yixspi92672 SP S 022607 SP MPU192672
400 3 Tl MX SP 193243 SP 'S 023204 SP MPU193243
500 E sullo MX SP 193253 SP S 023205 SP MPU193253
o SPPEM 1910*3  SPPEF 1910%3 SP PPC1910%3 SPV 1910
3195 600 3 stipite MX SP 193263 SP S 023206 SP MPU193263
goo 3 centrale s op 193283 SP 5023208 SP MPU193283
1000 3 / MXSP 1932103 ~ SPPEM1910%3  SP PEF 1910*3 SP 5023210 SP PPC1910%3 SPV 1910 SP MPU1932103




Il MAXI EURO 1900

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI
CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE DEGLI ARMADI

Indice di protezione i corpi solidi e liquidi:
IP 65 secondo la norma EN60529

Resistenza meccanica agli urti:
IK10 secondo la norma EN62262

Resistenza al fuoco, test fili incandescenti di 960°C
Secondo la norma CEI-60.695-2-11

Isolamento elettrico classe Il
Secondo la norma IEC 61439-1

Resistenza dielettrica
Secondo la norma EN 61439-1

Resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV
In conformita con le norme I1SO 4892-2,1SO 178 e ISO 179

Resistenza al calore
In conformita con la norma CEl 60068-2-2

CERTIFICAZIONE AZIENDALE

ISO 9001 - 2008, numero 141107-C1238
Certificazione effettuata da BCS
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-OPZIONI_I_

Blocca porta
Porta

anteriore/
posteriore

—

Interruttore di
contatto porta ad
apertura, a chiusurao a
4 doppio contatto

Telaio 19”
fisso (secondo
le richieste
del cliente) o
regolabile in
profondita

Porta interna
interamente in
vetroresina

Piastra passacavi
in vetroresina con
guarnizione

: OPZIONI

i
COOLLrEY
SLLLLLAL LI

[sesnnonssnenen

Finestra sulla
porta: dimensioni
e posizione a scelta
del cliente

Vetroresina Acciaio pieno Acciaio perforato
isolante galvanizzato galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastre di montaggio :
piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio
galvanizzato e piena in vetroresina
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ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI




MAXI EURO 1900

ARMADI DI GRANDI DIMENSIONI
FOTO
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EUROPOLY

PARC D’ACTIVITES DES PLATIERES
RUE DE LA GARENNIERE

69440 MORNANT - LYON

FRANCE

+33(0)478193333
Fax:+33(0)478 19 33 34
info@europoly.com

B Made in France

WWW.EUROPOLY.COM

Design : AviCOM’



