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UN’AZIENDA INVENTIVA

Europoly è una PMI dinamica, solida e nota nel 
campo degli armadi, quadri, cabine e attrezzature 
in vetroresina. Opera nei settori dell’industria, le 
telecomunicazioni, l’urbanistica (illuminazione, 
segnaletica stradale, tram...), le infrastrutture stradali, 
nonché il trattamento acque.

Europoly progetta i propri stampi di produzione grazie 
al suo dipartimento di ricerca. Fornisce anche strumenti 
dedicati ad applicazioni specifiche per soddisfare le 
richieste dei clienti.

Il team commerciale, tecnicamente qualificato, rimane 
sempre a vostra disposizione per proporvi prodotti 

adatti alle vostre esigenze, pur rispettando il vostro 
budget.

Europoly è nata nel 1999 ed è ormai un interlocutore 
privilegiato per le aziende di apparecchiature elettriche 
e di integrazione.

Parc d’activités des Platières 
Rue de la Garennière 
69440 Mornant - Lyon 
Francia

Tél : + 33 (0)4 78 19 33 33  
Fax : + 33 (0)4 78 19 33 34 
info@europoly.com
www.europoly.com

LO SPECIALISTA 
DELLA VETRORESINA
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L’ATTIVITÀ 
DEI NOSTRI CLIENTI

INDUSTRIA

Chimica, 
petrolchimica 
agroalimentare 
perforazione 
cementifici 
siderurgica 
acquacoltura 
nucleare...

INFRASTRUTTURE

Attrezzature stradale
Autostrade
Gallerie
Porti commerciali
Porti industriali
Rete gas 
Illuminazione
Ferrovie...

AMBIENTE

Trattamento delle acque 
Clorazione
Estrazione
Rilevamenti
Depurazione
Annaffiatura
Pompaggio
Trattamento dei rifiuti 
Incinerazione...

URBANISTICA

Illuminazione stradale
Segnaletica stradali
Tram
Metropolitana...

TELECOMUNICAZIONI 
E SICUREZZA

Telecomunicazioni
fibra ottica
videosorveglianza
sicurezza
reti di soccorso...

ENERGIE
RINNOVABILI

Energia solare
Energia eolica
Energia idraulica
Geotermia...
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INDUSTRIA
& AMBIENTE
CHIMICCHIMICA, AGROALIMENTARE, SIDERURGIA, NUCLEARE, A, AGROALIMENTARE, SIDERURGIA, NUCLEARE, 
TRATTAMENTO ACQUE...TRATTAMENTO ACQUE...

Questi quadri sono usati principalmente per 
l’installazione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche in ambienti corrosivi. Sono adatti alla 
maggior parte delle applicazioni sia in ambienti umidi 
e corrosivi che all’esterno.
Lavorano con noi: 
Air Liquide, Total, Solvay, Tioxide, ...

Armadi in vetroresina, anti-corrosione, impermeabili 
e/o ventilati, con finitura esterna Gel Coat anti-UV, 
anti graffiti. Garanzia del rivestimento esterno: 10 
anni. Le grandi dimensioni vanno da 1900x665x400 a 
1900x6390x1000mm.
Lavorano con noi: Arcelor, Arkema, Ajinomoto, 
Zeneka, ...

M I N I  E U R O  : 
Quadri standard (IP66)

M AX I  E U R O  1900 : 
Armadi di grandi dimensioni (IP55/65)

Cabine in vetroresina anti-corrosione, con finitura Gel 
coat anti-UV. Queste cabine sono disponibili con o senza 
coibentazione termica. Le dimensioni sono: altezza 
2400mm, larghezza 2000mm e lunghezza da 1000 a 
4000mm. Le cabine standard sono consegnate senza 
fondo, per poter cappottare direttamente il materiale e 
fissarle su una base in calcestruzzo.
In opzione sono proposti zoccoli in acciaio inossidabile, 
in acciaio galvanizzato o in vetroresina
Lavorano con noi: Salins du Midi, Ajinomoto, Solvay, 
Ato Framatome Fina, ...

Grazie alle competenze del suo dipartimento di ricerca 
e alla sua esperienza, Europoly  progetta e fabbrica 
attrezzature adatte alle applicazioni specifiche del 
cliente. Siamo in grado di gestire un progetto nel suo 
complesso, dallo studio di fattibilità alla produzione e la 
progettazione di prototipi alla produzione finale.

M E G A  E U R O  : 
Cabine shelter in vetroresina (IP55/65)

S U  M I S U R A  : 
Armadi, terminali, quadri e apparecchiature 
specifiche



INFRASTRUTTURE
GALLERIE, GALLERIE, PORTI INDUSTRIALI, STRADE, AUTOSTRADE, VIDEOSORVE-PORTI INDUSTRIALI, STRADE, AUTOSTRADE, VIDEOSORVE-
GLIANZA, ILLUMINAZIONE STRADALE...GLIANZA, ILLUMINAZIONE STRADALE...
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Armadi in vetroresina, anti-corrosione, impermeabili 
e/o ventilati, con finitura SMC. Questi armadi sono 
particolarmente interessanti perché modulari. Si 
può assemblare diversi componenti standard per 
ottenere armadi di dimensioni tra 500x500x300 e 
1250x2000x500 mm.
Questi armadi sono perfettamente adatti ad 
applicazioni elettriche in ambiente stradale e 
autostradale, così come per le telecomunicazioni, la 
videosorveglianza, ecc.

Armadi in vetroresina, anti-corrosione, impermeabili 
e/o ventilati, con finitura esterna Gel Coat anti-UV, anti-
graffiti e/o anti-poster. Questa gamma di armadi offre 
più dimensioni di profondità, fino a 800mm. Possono 
essere assemblati o divisi in più scompartimenti. 
Hanno un’alta resistenza agli urti meccanici.
Lavorano con noi: Grand Lyon, Montpellier, Saint-
Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Orléans, 
Valence, …

E U R O  M E D I U M  : 
Armadi modulari (IP55/65)

M AX I  E U R O  1500 : 
Armadi di medie dimensioni

Cabine in vetroresina anti-corrosione, con finitura Gel 
coat anti-UV. Queste cabine sono disponibili con o senza 
coibentazione termica. Le dimensioni sono: altezza 
2400mm, larghezza 2000mm e lunghezza da 1000 a 
4000mm. Le cabine standard sono consegnate senza 
fondo, per poter cappottare direttamente il materiale e 
fissarle su una base in calcestruzzo.
In opzione sono proposti zoccoli in acciaio inossidabile, 
in acciaio galvanizzato o in vetroresina
Lavorano con noi: Sap2r, Total Energie, Wiewsurf,    
EDF, ...

Grazie alle competenze del suo dipartimento di ricerca 
e alla sua esperienza, Europoly  progetta e fabbrica 
attrezzature adatte alle applicazioni specifiche del 
cliente. Siamo in grado di gestire un progetto nel suo 
complesso, dallo studio di fattibilità alla produzione e la 
progettazione di prototipi alla produzione finale.

M E G A  E U R O  : 
Cabine shelter in vetroresina (IP55/65)

S U  M I S U R A  : 
Armadi, terminali, quadri e apparecchiature 
specifiche
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M I N I  E U R O  : 
Quadri standard (IP66) 

M AX I  E U R O  1900 : 
Armadi di grandi dimensioni ( IP55/65 )

M AX I  E U R O  1500 : 
Armadi di medie dimensioni, grandi profondità

S U  M I S U R A  : 
Armadi per la conservazione dell’energia

ENERGIE RINNOVABILI E 
TELECOMUNICAZIONI-SICUREZZA
PANNELLI SOLARI, CENTRALI FOTOVOLTAICHE, PARCHI EOLICI, FIBRA OTTICA...

Questi armadi sono particolarmente impiegati per 
apparecchiature di sicurezza, TV CC e allarmi… Sono 
adatti per applicazioni interne o esterne, nonché 
per ambienti esterni impegnativi (intemperie, 
inquinamento, ambiente salino).
Lavorano con noi: Thalès, Chubb, KDG, ecc. 

Armadi resistenti alla corrosione, impermeabili e/o 
ventilati, rivestiti esternamente in gel, resistenti a raggi 
UV. Questa gamma consente la produzione di più 
moduli separati o assemblati. Così possiamo fabbricare 
un armadio da 19’’ con un primo scompartimento per  
apparecchi di telecomunicazioni e un secondo per la 
fibra ottica

Grazie alle grandi dimensioni di questi armadi e alla 
tecnica di produzione, è possibile realizzare larghi 
monoblocco particolarmente apprezzati nel campo 
dell’energia eolica.
Lavorano con noi: GDF Suez, ABB, Siemens, ecc.

Per questo specifico mercato, abbiamo creato un 
armadio a tenuta stagna con appositi scaffali  per 
riporre le batterie d’ immagazzinamento dell’energia.  
Numerosi sono i vantaggi di questi armadi: resistenza 
alla corrosione, resistenza meccanica, in particolare 
degli scaffali (un singolo scaffale presenta una portata 
di 1 tonnellata), impermeabilità rinforzata a IP65, 
compartimento incorporato di ritenzione sul fondo 
dell’armadio. 
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Europoly ha sviluppato una gamma di cassette 
impermeabili IP65, specialmente progettate per 
applicazioni di strumentazione. Queste cassette 
permettono di proteggere trasmettitori, collettori 
e valvole di campionamento. Sono fabbricati 
in vetroresina; hanno guarnizioni resistenti agli 
idrocarburi, e cerniere e sistemi di chiusura in 
acciaio inossidabile. Si può aggiungere schiuma in 
poliuretano per la coibentazione termica, nonché un 
rivestimento antistatico – norma ATEX.
Lavorano con noi: Kemone, Total, Sonatrach, ...

Cabine in vetroresina, anti-corrosione, con finitura Gel 
Coat, anti-UV. Sono disponibili con o senza coibentazione 
termica. È anche possibile aggiungere un rivestimento 
esterno antistatico per le aree ATEX. Le cabine standard 
non hanno fondo (per cappottare direttamente le 
attrezzature del cliente); è possibile aggiungere un 
pavimento in opzione. Le dimensioni sono: altezza 
2400mm, larghezza 2000mm, lunghezza da 1000 a 
4000mm.
Lavorano con noi: Arkema, Novacab, Shell, ...

E U R O  I N S T R U M  : 
Cassette per strumentazione

M E G A  E U R O  : 
Cabine shelter in vetroresina (IP55/65)

M AX I  E U R O  1900 : 
Armadi di grandi dimensioni (IP55/65)

Armadi in vetroresina, anti-corrosione, impermeabili 
e/o ventilati, con finitura Gel Coat anti-UV, anti-graffiti. 
Garanzia del rivestimento esterno: 10 anni. Grandi 
dimensioni da 1900x665x400 a 1900x6390x800mm. 
L’alta resistenza agli impatti meccanici (IK10) permette 
di installare questi armadi nella maggior parte dei siti 
industriali.
Lavorano con noi: Arcelor, Arkema, Ajinomoto, Zeneka, 
Exxon Mobil, ...

PETROLCHIMICA
OIL & GAS, PIATTAFORME OFFSHORE, RAFFINERIE…
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VANTAGGI 
DELLA VETRORESINA

Il poliestere rinforzato con fibra di vetro è un materiale composito molto resistente alla corrosione 
ed è attualmente il migliore per la produzione di cassette, armadi e cabine per l’industria elettrica 
in generale.

VANTAGGI

Il poliestere rinforzato con fibra di vetro rispetto all’acciaio galvanizzato o verniciato: 

      •     Resistenza senza paragone in ambienti salini, urbani, clorati, solforosi o ricchi di sostanze chimiche aggressive.
     •    Resistenza oltre alla qualità del rivestimento dell’acciaio, assenza di ossidazione o ruggine.
     •    A parità di resistenza meccanica (IK10), il poliestere pesa la metà dell’acciaio.
     •    Il poliestere è un isolante elettrico (classe II).
     •    Ha un coefficiente di isolamento termico decisamente migliore (minore rischio di condensa).
     •    Nessun bisogno di protezione specifica in loco (ad es. rivestimento bituminoso).

Il poliestere rinforzato con fibra di vetro rispetto all’alluminio:

     •    Resistenza decisamente migliore in ambiente salino e urbano.
     •    Nessuna necessità di rivestimento anticorrosione.
     •    Assenza di corrosione elettrolitica dovuta al contatto tra due metalli in ambiente umido.
     •    A parità di resistenza meccanica (IK10), il poliestere è più leggero dell’alluminio.
     •    Il poliestere è un isolante elettrico (classe II).

Il poliestere rinforzato con fibra di vetro rispetto all’acciaio inossidabile: 

     •    Nessuna corrosione perfino in ambienti chlorurati e salini.
     •    Assenza di corrosione dovuta ad effetti elettrici.
     •    A parità di resistenza meccanica IK10), il poliestere pesa la metà dell’acciaio inossidabile.
     •    Il poliestere è un isolante elettrico (classe II).

La durata di vita dei componenti interni e la protezione del materiale dipendono innanzitutto 
dall’involucro esterno.



PROPRIETÀ
CONFRONTO TRA MATERIE
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MATERIALEMATERIALE 

Vetroresina Metallo Plastica

Agenti chimici Concentrazione SMCSMC GEL GEL 
COATCOAT

LAMIERA LAMIERA 
METALLICA METALLICA 
VERNICIATA VERNICIATA 

ALLUMINIOALLUMINIO ACIAIO ACIAIO 
INOSSIDABILEINOSSIDABILE ABSABS POLICARBONATOPOLICARBONATO PVCPVC

Acido acetico   50% L R NR L L NR NR NR

Acetone R R NR L R NR L L

Acido cloridrico   < 15 % R R NR L L L NR R

  > 30 % R R NR L R NR NR NR

Acido citrico   < 10 % R R NR L R NR R R

  > 10 % R R NR L R NR NR NR

Acido lattico   < 10 % R R NR L R R R R

  > 10 % R R NR L R L NR L

Acido nitrico   < 15 % R R NR L L R L R

  > 15 % < 50 % NR R NR L NR L NR L

  > 50 % < 100 % NR R NR L R NR NR NR

Acido fosforico   < 15 % R R NR L L R R R

  > 15 % < 50 % L R NR L NR L R R

  > 50 % < 100 % NR R NR L L NR L R

Acido solforico L R NR L R L L L

Alcool L R NR L R L R R

Alcool allilico L R NR L L NR L L

Ammoniaca L R NR L R NR NR NR

Antigelo (liquido) R R NR L L NR L L

Benzene NR R NR L L R L NR

Bromo liquido NR L NR L L NR NR NR

Cloro liquido R R NR L L NR NR NR

Cloruro di calcio R R NR L L L R R

Cloruro di rame NR R NR L L NR R L

Cloroformio NR L NR L L NR NR NR

Acqua di mare R R NR L L R R R

Benzina R R NR L R R R L

Etere L R NR L R NR L NR

Fluido idraulico R R NR R R L L L

Olio, grasso R R NR R R R R R

Esano NR R L L R L R L

Idrocarburo R R L L R L NR NR

Nitrobenzene L R NR L R NR NR NR

Acqua ossigenata L R NR L L NR R L

Fenolo NR L NR L L NR NR NR

Toluene R R NR L L NR NR NR

Tricloroetilene NR L NR L L NR NR NR

R = Raccomandato L = Limitato NR = Non consigliato
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TECNICHE DI 
PRODUZIONE

Ogni prodotto fabbricato da EUROPOLY è realizzato in materiale composito, cioè in poliestere 
rinforzato con fibra di vetro.

Sono utilizzate tre diverse tecnologie di produzione:

STAMPAGGIO A COMPRESSIONE SMC 

Il principio consiste nel comprimere fogli pre-impregnati costituiti da fibra di vetro impregnata di resina poliestere 
in una matrice accoppiata a metallo. Grazie alla pressione (da 50 a 100 bar) e alla temperatura, la sostanza riempie 
la matrice. 

 VANTAGGI : 
I prodotti realizzati sono resistenti alla maggior parte degli agenti corrosivi.
Siamo in grado di produrre più prodotti in poco tempo.
Costo del prodotto molto competitivo.

 SVANTAGGI :
Resistenza ridotta della superficie esterna rispetto a quella con finitura gel coat.
I prodotti di serie non sono personalizzabili con facilità.
Elevato costo di produzione  per soluzioni personalizzate.

STAMPAGGIO CONTACT 

È il processo di stampaggio più semplice per realizzare strutture in poliestere. Viene utilizzato uno stampo 
modellato in poliestere all’interno del quale applichiamo la nostra finitura Gel Coat. L’operatore avvolge poi lo 
stampo con fogli in fibra di vetro e lo riveste di resina. Maggiore è la quantità di fogli in fibra di vetro, unitamente 
alla resina,  conseguentemente lo spessore aumenta garantendo così una migliore resistenza all’urto. Europoly 
progetta e produce stampi propri che possono essere standard o personalizzati per soddisfare specifiche esigenze 
del cliente.

 VANTAGGI :
Resistenza alla maggior parte degli agenti corrosivi (grazie alla finitura gel coat).
Basso costo dello stampo che può essere ammortizzato su poche unità prodotte.
Anche per la produzione di pezzi singoli, negli stampi possono essere integrati rinforzi che consentono di 
strutturare l’armadio o la cassetta secondo le esigenze del cliente.

 SVANTAGGIO : 
Bassi risultati di produttività, da 1 a 3 unità al giorno
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TECNICHE DI 
PRODUZIONE

STAMPAGGIO RTM (RESIN TRANSFER MOLDING) 

Il metodo RTM richiede maggiore abilità tecnica. Infatti, è un processo in cui un doppio stampo (stampo e 
controstampo) viene riempito di resina. Prima, viene applicato uno strato di finitura in gel, poi lo stampo viene 
rivestito con fogli di fibra di vetro rinforzati. L’iniezione della resina può succedere soltanto dopo aver fatto il vuoto. 
Europoly progetta e produce stampi propri che possono essere standard o personalizzati per soddisfare specifiche 
esigenze e requisiti del cliente.

 VANTAGGI :
Resistenza alla maggior parte degli agenti corrosivi (grazie alla finitura GEL COAT).
Moderato costo dello stampo, leggermente superiore rispetto alla tecnica CONTACT.
Lo stampo doppio può essere ammortizzato su poche unità prodotte.
Grazie alla tecnologia RTM, siamo in grado di fabbricare grandi armadi di forma complessa con investimenti 
accettabili.
Corrisponde a una produzione a medi volumi (da 4 a 6 unità create al giorno per stampo).
Grazie al processo di produzione a stampo chiuso (dispositivo a vuoto prima dell’aggiunta di resina in circuito 
chiuso), le condizioni ambientali e di lavoro sono decisamente migliori (nessuna emissione di stirene). Quindi, 
grazie alla tecnologia RTM, si entra in una nuova era di produzione ecologica.

 SVANTAGGIO : 
Il tempo della produzione degli stampi è superiore a quello dello stampaggio a contatto (circa 4 - 5 settimane per 
l’intera produzione degli stampi).

PRODUZIONE SANDWICH 

I problemi di temperatura e di variazione della temperatura all’interno di un armadio sono molto frequenti.
Questi due fenomeni possono causare  enormi problemi alle apparecchiature elettriche. L’aggiunta di schiuma di 
poliuretano tra due strati in fibra di vetro consente: 

•    Di mantenere una temperatura non troppo alta all’interno 
dell’armadio (le temperature troppo elevate sono raggiunte più 
avanti nella giornata).

•     Di mantenere una temperatura non troppo bassa all’interno 
dell’armadio (le temperature troppo basse sono raggiunte 
più tardi, così si può risparmiare l’utilizzo del sistema di 
riscaldamento).

•    Di rallentare la velocità della diminuzione di temperatura 
all’interno dell’armadio (significativa riduzione della formazione 
di condensa).
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Non protetto

1A CIFRA
Grado di protezione contro 
corpi estranei solidi

Protetto contro corpi 
estranei solidi superiori a 
50 mm (esempio: contatto 
manuale accidentale).

50 
mm

Protetto contro corpi 
estranei solidi superiori 
a 12,5 mm (esempio: 
dito di una mano).

12,5 
mm

Protetto contro corpi 
estranei solidi superiori 
a 2,5 mm (esempio: 
strumenti, viti).

Protetto contro corpi 
estranei solidi superiori 
a 1,0 mm (esempio: 
utensili sottili, fili piccoli).

Protezione da una 
quantità di polvere 
tale da interferire con il 
funzionamento normale 
dell’apparecchiatura.
Protezione totale contro 
la polvere.

Non protetto

2A CIFRA 
Grado di protezione contro 
corpi liquidi

Protetto contro 
gocce d’acqua in 
caduta verticale 
(condensa).

Protetto contro gocce 
d’acqua in caduta 
verticale fino a 15°di 
pendenza.

Protetto contro acqua 
piovana fino a un 
angolo di 60° sui due 
lati della verticale.

Protetto contro 
acqua schizzata 
sul componente da 
qualunque direzione.

Protetto contro getti 
acqua in arrivo da 
qualunque direzione.

Protetto contro acqua 
proiettata in getti 
molto forti in arrivo da 
qualunque direzione 
(onde grandi).

IP

0

1

2

3

4

5

6

IP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Protetto 
dall’immersione 
temporanea in acqua.

Protetto 
dall’immersione 
continua in acqua in 
condizioni specifiche.

IK
  PROTEZIONE    
  MECCANICA 
   IK

00    0          Non protetto

01    0,15

02    0,2

03    0,35

04    0,5

05    0,7

06    1

07    2

08    5

09    10

10    20

INDICE DI PROTEZIONE 
IP/IK 

Un aspetto importante nella scelta di 
un rivestimento per materiale elettrico 
è costituito dal grado di protezione 
contro solidi e liquidi. Il grado di 
protezione rilasciato per gli contenitori 
di apparecchiature elettriche è definito 
dalla norma francese NF -EN 60529 
(giugno 2000).

Più elevato è il grado di protezione, maggiore è l’impermeabilità. Per l’installazione di 
un rivestimento all’aperto occorre inoltre tenere conto dei vincoli climatici, come ad 
esempio le variazioni di temperatura.

Un contenitore completamente impermeabile installato all’esterno e soggetto ad 
elevate variazioni di temperatura deve essere ventilato con frequenza e quindi deve 
perdere da 1 a 2 punti sulla scala del grado di protezione di protezione.
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CERTIFICAZIONE IP (Classificazione di protezione) secondo la norma EN60529-4

CERTIFICAZIONE

EUROPOLY è in grado di fornire le certificazioni per ogni prodotto, secondo le norme e le 
direttive europee.

1. Banco di test protezione IP per autocertificazione IP.
2. Consegna di una scheda 
tecnica con i risultati dei test: 
conformità o non conformità del 
prodotto.

3. Scheda tecnica del prodotto: 
consegne tecniche  e certificati 
definitivi del prodotto secondo le 
norme europee.

CERTIFICAZIONE IK (resistenza meccanica) secondo la norma EN62262

3. Scheda tecnica del 
prodotto: istruzioni.

4. Certificato finale del 
prodotto secondo le norme 
europee.

2. Consegna di una scheda 
tecnica con i risultati dei test: 
conformità o non conformità 
del prodotto.

1. Autocertificazione
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RICERCA PER DIMENSIONI

MINI EURO (P.20)MINI EURO (P.20)

PO* A L P

1 300 250 160

1 400 300 200

1 500 400 200

1 600 500 250

1 800 600 300

1 800 1000 340

1 1000 800 340

PO* A L P

1 500 500 300

1 500 500 500

1 500 750 300

1 500 750 500

1 500 1000 300

1 500 1000 500

2 500 1000 300

2 500 1000 500

2 500 1250 300

2 500 1250 500

1 750 500 300

1 750 500 500

1 750 750 300

1 750 750 500

1 750 1000 300

1 750 1000 500

2 750 1000 300

2 750 1000 500

2 750 1250 300

2 750 1250 500

2 750 1500 300

2 750 1500 500

2 750 1750 300

2 750 1750 500

2 750 2000 300

2 750 2000 500

1 1000 500 300

1 1000 500 500

1 1000 750 300

EURO MEDIUM (P .26)EURO MEDIUM (P .26)MICRO EURO (P.18)

A L P

180 270 176

270 270 176

360 270 176

360 360 176

540 270 176

540 360 176

540 360 206

540 540 206

720 360 206

720 540 206



RICERCA PER DIMENSIONI
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EURO 1500 (P.44)EURO 1500 (P.44)

PO* A L P

1 1500 750 430

1 1500 750 630

1 1500 1000 430

1 1500 1000 630

1 1500 1250 430

1 1500 1250 630

2BB 1500 1250 430

2BB 1500 1250 630

2MC 1500 1250 430

1 1200 750 400

1 1200 750 600

1 1200 750 800

1 1200 1000 400

1 1200 1000 600

1 1200 1000 800

2 1200 1200 400

2 1200 1200 600

2 1200 1500 400

2 1200 1500 600

2 1200 1500 800

PO* A L P

2 1200 1750 400

2 1200 1750 600

2 1200 1750 800

2 1200 2000 400

2 1200 2000 600

2 1200 2000 800

1 1500 600 400

1 1500 600 600

1 1500 1200 400

1 1500 1200 600

1 1500 1200 800

1 1500 1200 1100

2 1500 1200 400

2 1500 1200 600

2 1500 1200 800

2 1500 1200 1100

2 1600 1000 400

2 1600 1000 600

2 1600 2000 400

2 1600 2000 600

MAXI EURO 1500 (P38)MAXI EURO 1500 (P38)

PO* A L P

1 1000 750 500

1 1000 1000 300

1 1000 1000 500

2 1000 1000 300

2 1000 1000 500

2 1000 1250 300

2 1000 1250 500

2 1000 1500 300

2 1000 1500 500

2 1000 1750 300

2 1000 1750 500

2 1000 2000 300

2 1000 2000 500

1 1250 500 300

1 1250 500 500

1 1250 750 300

1 1250 750 500

1 1250 1000 300

1 1250 1000 500

2 1250 1000 300

2 1250 1000 500

2 1250 1250 300

2 1250 1250 500

2 1250 1500 300

2 1250 1500 500

2 1250 1750 300

2 1250 1750 500

2 1250 2000 300

2 1250 2000 500

EURO MEDIUM (P.26)EURO MEDIUM (P.26)

PO*: numero di porte
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RICERCA PER DIMENSIONI

MAXI EURO (P.30)MAXI EURO (P.30)

PO* A L P

1 1900 750 430

1 1900 750 630

1 1900 1000 430

1 1900 1000 630

1 1900 1250 430

1 1900 1250 630

2BB 1900 1250 430

2BB 1900 1250 630

2MC 1900 1250 430

2MC 1900 1250 630

1 1800 600 400

1 1800 600 600

1 1800 1200 400

1 1800 1200 600

1 1800 1200 800

2 1800 1800 400

2 1800 1800 600

MAXI EURO (P.30)MAXI EURO (P.30)

PO* A L P

2 1800 1800 800

1 1900 665 400

1 1900 665 600

1 1900 665 720

1 1900 865 400

1 1900 865 600

1 1900 865 800

1 1900 1065 400

1 1900 1065 600

1 1900 1065 800

1 1900 1065 1000

2 1900 1330 400

2 1900 1330 600

2 1900 1330 720

2 1900 1730 400

2 1900 1730 600

2 1900 1730 800

MAXI EURO (P.30)MAXI EURO (P.30)

PO* A L P

3 1900 1995 400

3 1900 1995 600

3 1900 1995 720

2 1900 2130 400

2 1900 2130 600

2 1900 2130 800

2 1900 2130 1000

3 1900 2595 400

3 1900 2595 600

3 1900 2595 800

2 1900 2640 400

2 1900 2640 600

2 1900 2640 720

3 1900 3195 400

3 1900 3195 600

3 1900 3195 800

3 1900 3195 1000

MAXI EURO 1900 (P.50)MAXI EURO 1900 (P.50)



RICERCA PER DIMENSIONI
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EURO URBAIN (P.68)EURO URBAIN (P.68)

PO* A L P

1 920 720 350

1 1100 400 370

2 1100 800 370

3 1100 1230 370

2 1100 1400 600

1 1200 750 400

1 1200 750 600

1 1200 750 800

1 1200 1000 400

1 1200 1000 600

1 1200 1000 800

2 1200 1500 400

2 1200 1500 600

2 1200 1500 800

2 1200 1750 400

2 1200 1750 600

2 1200 1750 800

2 1200 2000 400

2 1200 2000 600

2 1200 2000 800

MEGA EURO (P.62)MEGA EURO (P.62)

A L P

2300 2300 1700

2300 2300 3000

2300 2300 4200

EURO INSTRUM (P.74)EURO INSTRUM (P.74)

A L P

Cassetta con apertura 45°

359 335 321

553 548 486

548 800 480

Cassetta con apertura dritta

400 350 227

527 500 394

VARI QUADRI E VARI QUADRI E 
ARMADI (P.78)ARMADI (P.78)

PO* A L P

1 450 800 300

1 590 180 200

1 630 300 190

1 770 220 190

2 1000 1400 720

PO*: numero di porte
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MICRO EUROMICRO EURO
SCATOLE MODULARISCATOLE MODULARI
Da 180 x 270 x 176Da 180 x 270 x 176
A 720 x 540 x 206 mmA 720 x 540 x 206 mm

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA 

     •  Scatole modulari che possono essere assemblate l’una con l’altra
     •  Coperchio piombabile con chiusura a vite imperdibili
     •  Possibilità di scegliere coperchio cieco o trasparente anti UV con guarnizione stagna
     •  Customizzazione possibile : forature, premistoppa, montaggio guide DIN…

GRADO DI PROTEZIONE IP 66

Scatole particolarmente utilizzate per installazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche in 
ambienti corrosivi. Applicazioni: scatole di distribuzione, centraline, scatole di giunzione, pannelli di 
controllo…

OT TIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Cerniera poliammide Staffa di fissaggio
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Cod. Art.Cod. Art. Dimensioni in mmDimensioni in mm PiastraPiastra

Scatola con coperchio opaco Scatola con coperchio trasparente Altezza Larghezza Profondità Piastra di montaggio 
vetroresina 3mm

MI 182717 O MI 182717 T 180 270 176 MI PEP 1827

MI 272717 O MI 272717 T 270 270 176 MI PEP 2727

MI 362717 O MI 362717 T 360 270 176 MI PEP 3627

MI 363617 O MI 363617 T 360 360 176 MI PEP 3636

MI 542717 O MI 542717 T 540 270 176 MI PEP 5427

MI 543617 O MI 543617 T 540 360 176 MI PEP 5436

MI 543620 O MI 543620 T 540 360 206 MI PEP 5436

MI 545420 O MI 545420 T 540 540 206  MI PEP 5454

MI 723620 O MI 723620 T 720 360 206 MI PEP 7236

MI 725420 O MI 725420 T 720 540 206 MI PEP 7254

AccessoriAccessori
Staffe di fissaggio Staffe di fissaggio 

in acciaio in acciaio 
galvanizzatogalvanizzato

Flangia di Flangia di 
assemblaggio assemblaggio 

270 mm270 mm

Flangia di Flangia di 
assemblaggio assemblaggio 

360 mm360 mm

Coperchio Coperchio 
laterale laterale 
270 mm270 mm

Coperchio Coperchio 
laterale laterale 
360 mm360 mm

Set di 2 Set di 2 
cerniere in cerniere in 
poliammidepoliammide

Cod. Art.Cod. Art. MI PM300 MI BA270 MI BA360 MI CL270 MI CL360 MI CH2

M
IC

R
O

 E
U

R
O

M
IC

R
O

 E
U

R
O

S
C

AT
O

LE
 M

O
D

U
LA

R
I D

A
 1

80
 X

 2
70

 X
 1

76
 A

 7
20

 X
 5

40
 X

 2
06

 M
M

S
C

AT
O

LE
 M

O
D

U
LA

R
I D

A
 1

80
 X

 2
70

 X
 1

76
 A

 7
20

 X
 5

40
 X

 2
06

 M
M

Distanziale di assemblaggio
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Cod. Art.Cod. Art. Dimensioni in mmDimensioni in mm PiastraPiastra
Finestra sulla Finestra sulla 

porta porta Barre intagliateBarre intagliate Telaio Telaio 
modularemodularePorta cieca Altezza Larghezza Profondità Piena in acciaio 

galvanizzato

Perforata 
in acciaio 

galvanizzato
Vetroresina 

030202 300 250 160 PEM 0302 PEF 0302 PEP 0302 030303T / /

040302 400 300 200 PEM 0403 PEF 0403 PEP 0403 040302T PDP 200 CH 43

050402 500 400 200 PEM 0504 PEF 0504 PEP 0504 050402T PDP 200 CH 54

060502 600 500 250 PEM 0605 PEF 0605 PEP 0605 060502T PDP 250 CH 65

080603 800 600 300 PEM 0806 PEF 0806 PEP 0806 080603T PDP 300 CH 86

081003 800 1000 340 PEM 0810 PEF 0810 PEP 0810 081003T / /

100803 1000 800 340 PEM 1008 PEF 1008 PEP 1008 100803T / /

Cod. Art.Cod. Art. Dimensioni in mmDimensioni in mm Piastra Piastra 
passacavo in passacavo in 
vetroresinavetroresina

Serratura a Serratura a 
chiavechiave

Griglia di Griglia di 
ventilazioneventilazione

Kit per mon-Kit per mon-
taggio su palitaggio su pali

Corda d’acciaio Corda d’acciaio 
inossidabile inossidabile 

50m50mPorta cieca Altezza Larghezza Profondità

030202 300 250 160 PPC 0302 CL 1/.. DRG FIX 0302 ROL 32

040302 400 300 200 PPC 0403 CL 2/.. DRG FIX 0403 ROL 32

050402 500 400 200 PPC 0504 CL 2/.. DRG FIX 0504 ROL 32

060502 600 500 250 PPC 0605 CL 2/.. DRG FIX 0605 ROL 32

080603 800 600 340 PPC0806 CL 2/.. DRG FIX 0810 ROL 32

081003 800 1000 340 PPC 0810 CL 2/.. DRG FIX 0806 ROL 32

100803 1000 800 340 PPC 1008 CL 2/... DRG / /

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

     •    Il telaio della porta è più stretto sulla parte superiore e inferiore: più spazio 
disponibile per il cablaggio.

     •    Senza rinforzi laterali all’interno del quadro : più spazio disponibile per il cablaggio, 
possibilità di forature e tagli sui lati.

     •    Intagli sul retro dell’armadio per il collegamento diretto tramite guida DIN 
RAIL.

     •    Staffe di fissaggio sempre in dotazione con gli armadi: nessun costo 
aggiuntivo.

GRADO DI PROTEZIONE IP66 / 

PROTEZIONE MECCANICA IK10

Quadro utilizzato principalmente per l’installazione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche in ambienti corrosivi. Armadi idonei alla maggior parte delle 
applicazioni in ambienti interni umidi, corrosivi e in ambienti esterni.

OT TIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

MINI EUROMINI EURO
QUADRI STANDARDQUADRI STANDARD
da 300 x 250 x 160da 300 x 250 x 160
a 1000 x 800 x 340 mma 1000 x 800 x 340 mm
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Cod. Art.Cod. Art. Dimensioni in mmDimensioni in mm PiastraPiastra
Finestra sulla Finestra sulla 

porta porta Barre intagliateBarre intagliate Telaio Telaio 
modularemodularePorta cieca Altezza Larghezza Profondità Piena in acciaio 

galvanizzato

Perforata 
in acciaio 

galvanizzato
Vetroresina 

030202 300 250 160 PEM 0302 PEF 0302 PEP 0302 030303T / /

040302 400 300 200 PEM 0403 PEF 0403 PEP 0403 040302T PDP 200 CH 43

050402 500 400 200 PEM 0504 PEF 0504 PEP 0504 050402T PDP 200 CH 54

060502 600 500 250 PEM 0605 PEF 0605 PEP 0605 060502T PDP 250 CH 65

080603 800 600 300 PEM 0806 PEF 0806 PEP 0806 080603T PDP 300 CH 86

081003 800 1000 340 PEM 0810 PEF 0810 PEP 0810 081003T / /

100803 1000 800 340 PEM 1008 PEF 1008 PEP 1008 100803T / /

Cod. Art.Cod. Art. Dimensioni in mmDimensioni in mm Piastra Piastra 
passacavo in passacavo in 
vetroresinavetroresina

Serratura a Serratura a 
chiavechiave

Griglia di Griglia di 
ventilazioneventilazione

Kit per mon-Kit per mon-
taggio su palitaggio su pali

Corda d’acciaio Corda d’acciaio 
inossidabile inossidabile 

50m50mPorta cieca Altezza Larghezza Profondità

030202 300 250 160 PPC 0302 CL 1/.. DRG FIX 0302 ROL 32

040302 400 300 200 PPC 0403 CL 2/.. DRG FIX 0403 ROL 32

050402 500 400 200 PPC 0504 CL 2/.. DRG FIX 0504 ROL 32

060502 600 500 250 PPC 0605 CL 2/.. DRG FIX 0605 ROL 32

080603 800 600 340 PPC0806 CL 2/.. DRG FIX 0810 ROL 32

081003 800 1000 340 PPC 0810 CL 2/.. DRG FIX 0806 ROL 32

100803 1000 800 340 PPC 1008 CL 2/... DRG / /
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Senza costo 
aggiuntivo sono 
incluse 4 staffe  di 
fissaggio orientabili in 
poliammide.

In gamma standard i quadri MINI EURO sono venduti con due serrature “a doppia barra” 
(ad eccezione del cod.art. 030202: una serratura).
In opzione possiamo installare tutte le serrature a chiave tipo Ronis (ad esempio: 1242E, 405, 455, etc.)

Tettoie in 
vetroresina 
per favorire il 
defluire dell’acqua

Viti e intagli : possibilità di scelta della modalità 
di fissaggio sul fondo del quadro. Quattro 
profili d’ancoraggio M6 per l’installazione di un 
telaio, piastra di montaggio e intagli sul fondo 
dell’armadio per il fissaggio di profilati con viti 
con testa a croce esagonale per il fissaggio 
diretto su guida DIN.

Guarnizione stagna 
in poliuretano 
inserita direttamente 
sulla porta

Spazio per 
l’installazione di 
viti  sulla porta che 
permette un fissaggio 
rapido di accessori.

Griglia sulla 
porta per facilitare 
i disegni e le 
forature

Cerniere in ghisa  
d’alluminio installate 
all’esterno della zona 
impermeabile del quadro.
2 cerniere per i quadri cod. 
art. 030202, 040302, 050402 
e 3 cerniere per i quadri 
cod. art. 060502, 080603. 
Apertura della porta a 180°.

Chiusura tramite 
serrature a ¼ di 
giro a doppia barra

MINI EUROMINI EURO
QUADRI STANDARDQUADRI STANDARD
da 300 x 250 x 160da 300 x 250 x 160
a 1000 x 800 x 340 mma 1000 x 800 x 340 mm
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Piastra passacavo in vetroresina : a seconda delle dimensioni del 
quadro sono possibili tre misure di piastra passacavo. Sono fabbricate in 
vetroresina, forate e consegnate con inserti femmine e viti da installare 
sulla parte bassa del quadro.

Fissaggio su polo : 
Due barre in acciaio 
galvanizzato a caldo 
con staffe per fissare il 
quadro sul polo.
In opzione è possibile 
avere una corda 
d’acciaio inossidabile 
e gli attrezzi per 
installarla e tagliarla.

Telaio modulare 
composto  da 
guida DIN, kit 
di installazione, 
piastra in 
vetroresina.  Tutti 
i nostri telai 
modulari sono 
regolabili in 
profondità.

Barre intagliate : 
sistema di 4 profili 
a C da installare sui 
due lati del quadro, 
che permettono di 
regolare la profondità 
del telaio o della 
piastra.

Porta trasparente : 
finestra in 
policarbonato anti UV 
e anti-graffi.
Una guarnizione 
a doppio labbro 
permette di 
mantenere la 
finestra sulla porta 
e di garantire 
l’impermeabilità.

Vetroresina 
isolante

Piena in acciaio 
galvanizzato

Perforata in acciaio 
galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastra di montaggio : 
piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio 
galvanizzato e piena in vetroresina.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

•    Quadro in poliestere rinforzato con fibra di vetro
•    Quadro a doppio isolamento (classe II)

•    Grado di protezione IP 66 (conforme alla norma EN 
60529)

•    Grado di resistenza agli impatti meccanici IK 10 
(conforme alla norma EN 62262)

•    Materiale elettricamente isolante
•    Materiale resistente all’umidità
•    Resistenza contro le temperature estreme: da 

-30° a +120° C.
•    Colore RAL 7035
•    Quadro reversibile: apertura a sinistra o a destra
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MINI EUROMINI EURO
QUADRI STANDARDQUADRI STANDARD
DIMENSIONIDIMENSIONI

Sezione AA
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PIASTRA DI MONTAGGIO

Piastra piena

TELAIO MODULARE

PIASTRA PASSACAVO

FINESTRA SULLA PORTA

Piastra perforata

Cod. Art. 30202 40302 50402 60502 80603

A 254 359 461 555 754

B 233 338 440 536 735

C 213 260 360 451 555

D 157 210 310 406 505

Cod. Art. 30202 40302 50402 60502 80603

Numero di 
ripiani - 2 3 3 4

Numero di 
moduli su un 

ripiano
- 12 18 23 29

Numero 
totale di 
moduli

- 24 54 69 116

Cod. Art.
Dimensioni piastra in mm

L P
30202 170 100

40302 220 140

50402 350 140

60502 550 190

80603 550 190

Cod. Art.
Dimensioni finestra

L P
30202 126 74

40302 226 126

50402 326 226

60502 426 326

80603 576 376

AA

C

BB
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EURO MEDIUMEURO MEDIUM
ARMADI MODULARIARMADI MODULARI
da 500 x 500 x 300da 500 x 500 x 300
a 1250 x 2000 x 500 mma 1250 x 2000 x 500 mm

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA 

     •     Senza rinforzi laterali : maggiore superficie per il cablaggio, possibilità 
di forature e di tagli sui lati.

     •     Numerosi inserti in fondo all’armadio per fissare direttamente le votre 
apparecchiature

     •     Cerniere : invisibili, porta rimovibile e regolabile.
     •     Sistema di assemblaggio di pannelli che offre una scelta tra oltre 224 

armadi di dimensioni diverse.

GRADO DI PROTEZIONE IP55/65 / PROTEZIONE 
MECCANICA IK10

Armadi progettati specialmente per gli ambienti corrosivi e/o esterni. 
Distribuzione di energia, strumentazione, trattamento acque, pompaggio, 
automazione, gestione del traffico, telecomunicazioni, illuminazione 
stradale. 

OT TIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
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Cod. Art.
Dimensioni in mm Tipo Piastra Zoccolo, altezza in mm Porta 

con 
finestra

Porta 
internaA L P Piena 

galvanizzata
Perforata 

galvanizzata Vetroresina 60 250 300 500

Gli armadi di profondità 300mm

050531TPBF

500 500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0505 PEF 0505 PEP 0505 PS 0605 PS 
2053 / PS 5053 PV 0505 PI 0505Tettuccio a 2 falde basso chiuso050531T2PBF

Tettuccio a 2 falde basso aperto050531T2PBO

050731TPBF

500 750 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0507 PEF 0507 PEP 0507 PS 0607 PS 
2073 / PS 

5073 PV 0507 PV 0507Tettuccio a 2 falde basso chiuso050731T2PBF

Tettuccio a 2 falde basso aperto050731T2PBO

051031TPBF

500 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0510 PEF 0510 PEP 0510 PS 0610 PS 2103 / PS 5103 PV 0710 PI 0710051031T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

051031T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

051032TPBF

500 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0505 x2 PEF 0505 x2 PEP 0505 x2 PS 0610 PS 2103 / PS 5103

Su richiesta

051032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

051032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

051232TPBF

500 1250 300

Tettuccio piano basso chiuso
PEM0507 + 
PEM0505

PEF0507 
+

 PEF0505

PEP0507 
+

 PEP0505
PS 0612 PS 2123 / PS 5123051232T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

051232T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

051532TPBF

500 1500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0507 x2 PEF 0507 x2 PEP 0507 x2 PS 0615 PS 2153 / PS 5153051532T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

051532T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

051732TPBF

500 1750 300

Tettuccio piano basso chiuso
PEM0510 + 
PEM0507

PEF0510 
+ PEM0507

PEP0510 
+

 PEP0507
PS 0617 PS 2173 / PS 5173051732T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

051732T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

052032TPBF

500 2000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0510 x2 PEF 0510 x2 PEP 0510 x2 PS 0620 PS 
2203 / PS 5203052032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

052032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

070531TPBF

750 500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0705 PEF 0705 PEP 0705 PS 0605 PS 
2053 / PS 5053 PV 0705 PI 0705070531T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

070531T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

070731TPBF

750 750 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0707 PEF 0707 PEP 0707 PS 0607 PS 
2073 / PS 

5073 PV 0707 PI 0707070731T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

070731T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

071031TPBF

750 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0710 PEF 0710 PEP 0710 PS 0610 PS 2103 / PS 5103 PV 0710 PI 0710071031T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

071031T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

071032TPBF

750 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0705 x2 PEF 0705 x2 PEP 0705 x2 PS 0610 PS 2103 / PS 5103

Su richiesta

071032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

071032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

071232TPBF

750 1250 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM0707 + 
PEM0705

PEF0707 
+

 PEF0705

PEP0707 
+

 PEP0705
PS 0612 PS 2123 / PS 5123071232T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

071232T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

071532TPBF

750 1500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0707 x2 PEF 0707 x2 PEP 0707 x2 PS 0615 PS 2153 / PS 5153071532T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

071532T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

071732TPBF

750 1750 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM0710 + 
PEM0707

PEF0710 
+ PEM0707

PEP0710 
+

 PEP0707
PS 0617 PS 2173 / PS 5173071732T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

071732T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

072032TPBF

750 2000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 0710 x2 PEF 0710 x2 PEP 0710 x2 PS 0620 PS 
2203 / PS 5203072032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

072032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

100531TPBF

1000 500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1005 PEF 1005 PEP 1005 PS 0605 PS 
2053 / PS 5053 PV 1005 PI 1005100531T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

100531T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto
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Cod. Art.
Dimensioni in mm Tipo Piastra Zoccolo, altezza in mm Porta 

con 
finestra

Porta 
internaA L P Piena 

galvanizzata
Perforata 

galvanizzata Vetroresina 60 250 300 500

Gli armadi di profondità 300mm

100731TPBF

1000 750 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1007 PEF 1007 PEP 1007 PS 0605 PS 
2073 / PS 5073 PV 1007 PI 1007100731T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

100731T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

101031TPBF

1000 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1010 PEM 1010 PEM 1010 PS 0610 PS 2103 / PS 5103 PV 1010 PI 1010101031T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

101031T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

101231TPBF

1000 1250 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM1012 PEF1012 PEP1012 PS 0612 PS 2123 / PS 5123 PV 1012 PI 1012101231T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

101231T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

101032TPBF

1000   1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1005 x2 PEF 1005 x2 PEP 1005 x2 PS 0610 PS 2103 / PS 5103

Su richiesta

101032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

101032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

101232TPBF

1000 1250 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM1007 + 
PEM1005

PEF1007 
+

 PEF1005

PEP1007 
+

 PEF1005
PS 0612 PS 2123 / PS 5123101232T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

101232T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

101532TPBF

1000 1500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1007 x2 PEF 1007 x2 PEP 1007 x2 PS 0615 PS 2153 / PS 5153101532T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

101532T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

101732TPBF

1000 1750 300

Tettuccio piano basso chiuso
PEM1010 + 
PEM1007

PEF1010 
+ PEM1007

PEP1010 
+

 PEP1007
PS 0617 PS 2173 / PS 5173101732T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

101732T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

102032TPBF

1000 2000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1010 x2 PEF 1010 x2 PEP 1010 x2 PS 0620 PS 
2203 / PS 5203102032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

102032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

120531TPBF

1250 500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1205 PEF 1205 PEP 1205 PS 0605 PS 
2053 / PS 5053 PV 1205 PI 1205120531T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

120531T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

120731TPBF

1250 750 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1207 PEF 1207 PEP 1207 PS 0607 PS 
2073 / PS 5073 PV 1207 PI 1207120731T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

120731T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

121031TPBF

1250 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1210 PEF 1210 PEP 1210 PS 0610 PS 2103 / PS 5103 PV 1210 PI 1210121031T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

121031T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

121032TPBF

1250 1000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1205 x2 PEF 1205 x2 PEP 1205 x2 PS 0610 PS 2103 / PS 5103

Su richiesta

121032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

121032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

121232TPBF

1250 1250 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM1207 + 
PEM1205

PEF1207 
+ 

PEF1205

PEP1207 
+

 PEF1205
PS 0612 PS 2123 / PS 5123121232T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

121232T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

121532TPBF

1250 1500 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1207 x2 PEF 1207 x2 PEP 1207 x2 PS 0615 PS 2153 / PS 5153121532T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

121532T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

121732TPBF

1250 1750 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM1210 + 
PEM1207

PEF1210 
+ PEM1207

PEP1210 
+

 PEP1207
PS 0617 PS 2173 / PS 5173121732T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

121732T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto

122032TPBF

1250 2000 300

Tettuccio piano basso chiuso

PEM 1210 x2 PEF 1210 x2 PEP 1210 x2 PS 0620 PS 
2203 / PS 5203122032T2PBF Tettuccio a 2 falde basso chiuso

122032T2PBO Tettuccio a 2 falde basso aperto
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Cod. Art.
Dimensioni in mm Tipo Piastra Zoccolo, altezza in mm

Porta con 
finestra

Porta 
internaA L P Piena galvanizzata Perforata 

galvanizzata Vetroresina 60 250 300 500

Gli armadi di profondità 500mm

050551TPBF 500 500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0505 PEF 0505 PEP 0505 / / PS 
3055 / PV 0505 PI 0505

050751TPBF 500 750 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0507 PEF 0507 PEP 0507 / / PS 
3075 / PV 0507 PI 0507

051051TPBF 500 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0510 PEF 0510 PEP 0510 / / PS 3105 / Su richiesta

051052TPBF 500 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0505 
x2

PEF 0505 
x2

PEP 0505 
x2 / / PS 3105 /

Su richiesta

051252TPBF 500 1250 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM0507 

+
 PEM0505

PEF0507 
+ 

PEF0505

PEP0507 
+ 

PEP0505
/ / PS 3125 /

051552TPBF 500 1500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0507 
x2

PEF 0507 
x2

PEP 0507 
x2 / / PS 3155 /

051752TPBF 500 1750 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM0510 

+ 
PEM0507

PEF0510 
+ 

PEF0507

PEP0510 
+ 

PEP0507
/ / PS 3175 /

052052TPBF 500 2000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0510
x2

PEF 0510 
x2

PEP 0510 
x2 / / PS 

3205 /

070551TPBF 750 500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0705 PEF 0705 PEP 0705 / / PS 
3055 / PV 0705 PI 0705

070751TPBF 750 750 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0707 PEF 0707 PEP 0707 / / PS 
3075 / PV 0707 PI 0707

071051TPBF 750 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0710 PEF 0710 PEP 0710 / / PS 3105 / PV 0710 PI 0710

071052TPBF 750 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0705 
x2

PEF 0705 
x2

PEP 0705 
x2 / / PS 3105 /

Su richiesta

071252TPBF 750 1250 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM0707 

+ 
PEM0705

PEF0707 
+ 

PEF0705

PEP0707 
+ 

PEP0705
/ / PS 3125 /

071552TPBF 750 1500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0707 
x2

PEF 0707 
x2

PEP 0707
x2 / / PS 3155 /

071752TPBF 750 1750 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM0710 

+ 
PEM0707

PEF0710 
+ 

PEF0707

PEP0710 
+ 

PEP0707
/ / PS 3175 /

072052TPBF 750 2000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 0710 
x2

PEF 0710 
x2

PEP 0710 
x2 / / PS 

3205 /

100551TPBF 1000 500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1005 PEF 1005 PEP 1005 / / PS 
3055 / PV 1005 PI 1005

100751TPBF 1000 750 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1007 PEF 1007 PEP 1007 / / PS 
3075 / PV 1007 PI 1007

101051TPBF 1000 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1010 PEF 1010 PEP 1010 / / PS 3105 / PV 1010 PI 1010

101052TPBF 1000 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1005 
x2

PEF 1005
x2

PEP 1005 
x2 / / PS 3105 /

Su richiesta

101252TPBF 1000 1250 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM1007 

+ 
PEM1005

PEF1007 
+ 

PEF1005

PEP1007 
+ 

PEP1005
/ / PS 3125 /

101552TPBF 1000 1500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1007 
x2

PEF 1007 
x2

PEP 1007 
x2 / / PS 3155 /

101752TPBF 1000 1750 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM1010 

+ 
PEM1007

PEF1010 
+ 

PEF1007

PEP1010 
+ 

PEP1007
/ / PS 3175 /

102052TPBF 1000 2000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1010 
x2

PEF 1010 
x2

PEP 1010 
x2 / / PS 

3205 /

120551TPBF 1250 500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1205 PEF 1205 PEP 1205 / / PS 
3055 / PV 1205 PI 1205

120751TPBF 1250 750 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1207 PEF 1207 PEP 1207 / / PS 
3075 / PV 1207 PI 1207

121051TPBF 1250 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1210 PEF 1210 PEP 1210 / / PS 3105 / PV 1210 PI 1210

121052TPBF 1250 1000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1205 
x2

PEF 1205 
x2

PEP 1205 
x2 / / PS 3105 /

Su richiesta

121252TPBF 1250 1250 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM1207 

+
PEM1205

PEF1207 
+ 

PEF1205

PEP1207 
+ 

PEP1205
/ / PS 3125 /

121552TPBF 1250 1500 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1207 
x2

PEF 1207 
x2

PEP 1207 
x2 / / PS 3155 /

121752TPBF 1250 1750 500 Tettuccio bombato basso chiuso
PEM1210 

+ 
PEM1207

PEF1210 
+ 

PEF1207

PEP1210 
+ 

PEP1207
/ / PS 3175 /

122052TPBF 1250 2000 500 Tettuccio bombato basso chiuso PEM 1210 
x2

PEF 1210 
x2

PEP 1210 
x2 / / PS 

3205 /
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SISTEMA D’ASSEMBLAGGIO DI ARMADI EUROMEDIUM
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Chiusura a 
3 punti con 
maniglia in 
poliammide 
retrattile 
incorporata.

Porte smontabili
facilmente e solo 
dall’interno

Guarnizione stagna 
in poliuretano 
incorporata 
direttamente sulla 
porta

Cerniere 
elettrozincate 
invisibili 
dall’esterno

4 inserti M8 
bloccati nella 
parte posteriore 
dell’armadio per 
permetterne il 
fissaggio al muro

EURO MEDIUMEURO MEDIUM
ARMADI MODULARIARMADI MODULARI  
da 500 x 500 x 300da 500 x 500 x 300
a 1250 x 2000 x 500 mma 1250 x 2000 x 500 mm

Rialzo del battente 
della porta che 
permette di mettere 
l’armadio direttamente 
per terra.

Numerosi inserti 
M8 femmina in 
fondo all’armadio 
per permettere il 
fissaggio del telaio
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OPZIONI OPZIONI 

Piastra passacavo 
in vetroresina con 
guarnizione.

Per le installazioni 
esterne, tettuccio a 
due falde ventilato con 
griglia anti-insetti.

Telaio 19’’ : 
fisso (posizione da 
determinare a seconda 
dei vostri bisogni) o 
regolabile in profondità.

Porta anteriore 
o posteriore.

Vetroresina 
isolante

Piena in acciaio 
galvanizzato

Piena in acciaio 
galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastra di montaggio : 
piena in acciaio galvanizzato, perforata in 
acciaio galvanizzato e piena in vetroresina.

Finestra sulla 
porta con le 
dimensioni e la 
posizione che 
desiderate.

Scelta degli zoccoli :
Altezza 60 mm
Altezza 250mm
Altezza 300 mm (solo 
per gli armadi di 
profondità 500mm)
Altezza 500 mm.

Porta interna 
tutta in vetroresina.
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EURO MEDIUMEURO MEDIUM
ARMADI MOARMADI MODULARIDULARI
DIMENSIONI E DISEGNIDIMENSIONI E DISEGNI

Staffe di fissaggio

A-A ( 1 : 15 )
B-B ( 1 : 15 )

D-D ( 1 : 15 )

P 
= 

25
0 

a 
45

0 
m

m

P 
= 

27
5 

a 
47

5 
m

m

P = 300 a 500 mm

A A A

A

A
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Tettuccio / finestra Porta interna

Piastra passacavo

Piastra passacavo
Profondità 

dell’armadio
Profondità 

della piastra
Larghezza 

dell’armadio

300 100 300

500 200 500

Proponiamo 3 tipi di piastra di montaggio : 
piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio galvanizzato, piena in vetroresina.

Vetroresina 
isolante

Piena in acciaio 
galvanizzato

Perforata in acciaio 
galvanizzato

A A



3636

EURO MEDIUMEURO MEDIUM
ARMADIARMADI MODULARI MODULARI
OPZIONIOPZIONI

Telaio 19’’ fisso o regolabile in profondità

Grazie al nostro sistema modulare possiamo assemblare più armadi 
di larghezza uguale o diversa. Proponiamo anche armadi assemblati o 
meno con porta anteriore e posteriore.

ASSEMBLAGGIO DI ARMADI

Telaio 
regolabile in 
profondità
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MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARMADI DI MEDIE DIMENSIONIARMADI DI MEDIE DIMENSIONI
da 1200 x 750 x 400da 1200 x 750 x 400
a 1600 x 3000 x 600 mma 1600 x 3000 x 600 mm

DUE GAMME SONO DISPONIBILI :

Armadio standard (ST) Armadio customizzato (SP)

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Armadio interamente in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Finitura in Gel Coat + rivestimento in poliuretano strutturato anti-poster e resistente ai raggi UV

Garanzia del rivestimento in vetroresina: 10 anni

Grado di protezione : IP65 / IK 10

Tettoia antipioggia integrata

I VANTAGGI RELATIVI ALL’ARMADIO SCELTO

Armadio costituito da 2/3/4 moduli, assemblabili 
direttamente dal cliente

Armadio assemblato in fabbrica – 
monoblocco 2/3/4 moduli

Armadio disponibile in stock : 
spedizione prevista in 48-72 ore Armadio customizzabile in fabbrica secondo le 

necessità del cliente – carichi pesanti, montaggio delle 
opzioni in fabbrica, montaggio delle apparecchiature 

specifiche del cliente

Opzioni disponibili in stock, facilmente
montabili dal cliente

Prezzi molto competitivi anche rispetto al metallo
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MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARMADI ARMADI DI MEDIE DIMENSIONIDI MEDIE DIMENSIONI
STANDARDSTANDARD

Cerniere 
in acciaio 
inossidabile 
invisibili 
dall’esterno

Maniglia in 
poliammide 
retrattile 
incorporata 
di colore 
grigio RAL 
7035

Zoccolo in 
vetroresina di altezza 
200mm con piastra 
passamani integrata

Guarnizione a labbro in 
gomma con sostegno di 
metallo sulla porta

Porta rinforzata 
anti-vandalismo

Interno liscio

Finitura 
Gel Coat + 
rivestimento 
strutturato in 
poliuretano

Tettoia 
antipioggia

Chiusura a tre 
punti

ST
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ASSEMBLAGGIO
DAL CLIENTE

MAXI EURO ST

  •    Armadi standard facilmente assemblabili grazie al kit di assemblaggio incluso (è 
anche possibile farlo eseguire in fabbrica)

  •    Numero di moduli infinito
  •    IP65 / IK10 garantito; colore grigio RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta
  •    Porta con apertura a destra o a sinistra
  •    Rivestimento esterno in poliuretano strutturato
  •    Interno degli armadi liscio

ST
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MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARMADI ARMADI DI MEDIE DIMENSIONIDI MEDIE DIMENSIONI
CUSTOMIZZATICUSTOMIZZATI

SP

8 perni filettati M8 
sul fondo dell’armadio 
che permettono il 
fissaggio della piastra 
di montaggio

Cerniere 
in acciaio 
inossidabile

Interno 
ruvido

Zoccolo in vetroresina 
di altezza 100, 200, 400mm

Guarnizione a labbro 
in gomma con sostegno 
metallico sullo stipite della 
porta

Rialzo del battente della 
porta che permette di mettere 
l’armadio direttamente per terra.

Tettoia 
antipioggia

Finitura 
Gel Coat + 
Rivestimento 
strutturato in 
poliuretano

Chiusura 
a 3 punti

Maniglia in 
poliammide 
retrattile 
incorporata 
di colore 
grigio RAL 
7035
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MONOBLOCCO

SP

MAXI EURO SP

  •    Armadi speciali assemblati in fabbrica
  •    Numero massimo di moduli: 6 a 7 MONOBLOCCO
  •    IP65 / IK10 garantito, colore grigio RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta
  •    Porta con apertura a destra o a sinistra
  •    Rivestimento esterno in poliuretano strutturato
  •    Interno degli armadi ruvido
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Dimensioni in mm

Nu
m

er
o 

di
 p

or
te Cod. Art.

A L P 2 porte Cod. Art.
Kit 

d’assemblaggio 
laterale

Kit d’assem-
blaggio back 

to back

Piastra piena 
in acciaio 

galvanizzato

Piastra 
perforata 
in acciaio 

galvanizzato

Piastra in 
vetroresina

Zoccolo 
di altezza 
200mm

Piastra 
passacavi in 
vetroresina

Finestra 
sulla porta

1500

750
430

630

1

1
/

MX ST 150741

MX ST 150761

KASSL430

KASSL600

KASSF750

KASSF750
ST PEM 1507 ST PEF 1507 ST PEP 1507

ST S 020704

ST S 020706
ST PPC 1507 ST V 1507

1000
430

630

1

1
/

MX ST 151041

MX ST 151061

KASSL430

KASSL600

KASSF1000

KASSF1000
ST PEM 1510 ST PEF 1510 ST PEP 1510

ST S 021004

ST S 021006
ST PPC 1510 ST V 1510

1250
430

630

1

1
/

MX ST 151241

MX ST 151261

KASSL430

KASSL600

KASSF1250

KASSF1250
ST PEM 1512 ST PEF 1512 ST PEP 1512

ST S 021204

ST S 021206
ST PPC 1512 ST V 1512

1250
430

630

2

2

Chiusura 
senza stipite 

centrale

MX ST 151242BB

MX ST 151262BB

KASSL430

KASSL600

KASSF1250

KASSF1250
ST PEM 1512 ST PEF 1512 ST PEP 1512

ST S 021204

ST S 021206
ST PPC 1512 ST V 1506

1250
430

630

2

2

Chiusura 
sullo stipite 

centrale

MX ST 151242MC

MX ST 151262MC

KASSL430

KASSL600

KASSF1250

KASSF1250
ST PEM 
1506*2 ST PEF 1506*2 ST PEP 

1506*2
ST S 021204

ST S 021206
ST PPC 1512 ST V 1506

Gli accessori più richiesti per gli armadi ST e SP

Telaio 15’’ Interruttore di contatto porta Blocca porta Illuminazione

Per Armadi 
ST

Per Armadi 
SP

Per Armadi 
ST

Per Armadi 
SP

Per Armadi 
ST

Per Armadi 
SP

Per Armadi 
ST

Per Armadi 
SP

Golfari di 
sollevamento Tasca portaschemi A4

ST  CH15 SP  CH15 ST CONTI SP CONTI ST BLP SP BLP ST ECL 60 SP ECL 60 Codice in funzione del 
quantitativo POCH4

Dimensioni in mm

Nu
m

er
o 

di
 p

or
te

Cod. Art.

A L P 2 porte Cod. Art. Porta interna Coibentazione con schiuma 
di poliuretano

1500

750
430

630

1

1
/

MX ST 150741

MX ST 150761

ST PI1507

ST PI1507

ST MPU150741

ST MPU150761

1000
430

630

1

1
/

MX ST 151041

MX ST 151061

ST PI1510

ST PI1510

ST MPU151041

ST MPU151061

1250
430

630

1

1
/

MX ST 151241

MX ST 151261

ST PI1512

ST PI1512

ST MPU151241

ST MPU151261

1250
430

630

2

2

Chiusura 
senza stipite 

centrale

MX ST 151242BB

MX ST 151262BB

ST PI1512

ST PI1512

ST MPU151242BB

 ST MPU151262BB

1250
430

630

2

2

Chiusura 
sullo stipite 

centrale

MX ST 151242MC

MX ST 151262MC
Su richiesta

ST MPU151242MC

ST MPU151262MC

MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARMADARMADI DI MEDIE DIMENSIONII DI MEDIE DIMENSIONI
STANDARDSTANDARD



4545

Dimensioni in mm

Po
rt

a

A L P Cod. Art. 
Piastra piena 

in acciaio 
galvanizzato

Piastra perforata 
in acciaio 

galvanizzato
Zoccolo 

Piastra 
passacavi in 
vetroresina

Finestra sulla 
porta

Coibentazione 
con schiuma di 

poliuretano

1200

750

400 1 MX SP 120741

MX SP 120761

MX SP 120781

SP PEM 1207 SP PEF 1207

SP S 020741

SP S 020761

SP S 020781

SP PPC1207 SP V 1207

SP MPU120741

SP MPU120761

SP MPU120781

600 1

800 1

1000

400 1 MX SP 121041

MX SP 121061

MX SP 121081

SP PEM 1210 SP PEF 1210

SP S 021041

SP S 021061

SP S 021081

SP PPC1210 SP V 1210

SP MPU121041

SP MPU121061

SP MPU121081

600 1

800 1

1200
400 2 MX SP 121242

MX SP 121262
SP PEM 1212 SP PEF 1212

SP S 021242

SP S 021262
SP PPC1212 SP V 1206*2

SP MPU121242

SP MPU121262600 2

1500

400 2 MX SP 121542

MX SP 121562

MX SP 121582

SP PEM 1215 SP PEF 1215

SP S 021542

SP S 021562

SP S 021582

SP PPC1215 SP15 V 1207*2

SP MPU121542

SP MPU121562

SP MPU121582

600 2

800 2

1750

400 2 MX SP 121742

MX SP 121762

MX SP 121782

SP PEM 1217 SP PEF 1217

SP S 021742

SP S 021762

SP S 021782

SP PPC1217 Sur demande

SP MPU121742

SP MPU121762

SP MPU121782

600 2

800 2

2000

400 2 MX SP 122042

MX SP 122062

MX SP 122082

SP PEM 1220 SP PEF 1220

SP S 022042

SP S 022062

SP S 022082

SP PPC1220 SP15 V 1210*2

SP MPU122042

SP MPU122062

SP MPU122082

600 2

800 2

1500

600
400 1 MX SP 150641

MX SP 150661
SP PEM 1506 SP PEF 1506

SP S 020641

SP S 020661
SP PPC1506 SP15 V 1506

SP MPU150641

SP MPU150661600 1

1200

400 1 MX SP 151241

MX SP 151261

MX SP 151281

MX SP 1512111

SP PEM 1512 SP PEF 1512

SP S 021241

SP S 021261

SP S 021281

SP S 0212101

SP PPC1512 SP15 V 1512

SP MPU151241

SP MPU151261

SP MPU151281

SP MPU1512111

600 1

800 1

1100 1

400 2 MX SP 151242

MX SP 151262

MX SP 151282

MX SP 1512112

SP PEM 1506*2 SP PEF 1506*2

SP S 021242

SP S 021262

SP S 021281

SP S 0212102

SP PPC1506*2 SP15 V 1506*2

SP MPU151242

SP MPU151262

SP MPU151282

SP MPU1512112

600 2

800 2

1100 2

2400

400 2 MX SP 152442

MX SP 152462

MX SP 152482

MX SP 1524112

SP PEM 1512*2 SP PEF 1512*2

SP S 022442

SP S 022462

SP S 022482

SP S 0224102

SP PPC 1512*2 SP15 V 1512*2

SP MPU152442

SP MPU152462

SP MPU152482

SP MPU1524112

600 2

800 2

1100 2

400 4 MX SP 152444

MX SP 152464

MX SP 152484

MX SP 1524114

SP PEM 1506*4 SP PEF 1506*4

SP S 022444

SP S 022464

SP S 022484

SP S 0224104

SP PPC1506*4 SP15 V 1506*4

SP MPU152444

SP MPU152464

SP MPU152484

SP MPU1524114

600 4

800 4

1110 4

1600

1000
400 1 MX SP 161041

MX SP 161061
SP PEM 1610 SP PEF 1610

SP S 021041

SP S 021061
SP PPC1610 SP15 V 1610

SP MPU161041

SP MPU161061600 1

2000

400 2
MX SP 162042

MX SP 162062
SP PEM 1610*2 SP PEF 1610*2

SP S 022042

SP S 022062
SP PPC1610*2 SP15 V 1610*2

SP MPU162042

SP MPU162062
600 2

MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARARMADI DI MEDIE DIMENSIONIMADI DI MEDIE DIMENSIONI
CUSTOMIZZATICUSTOMIZZATI
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Indice di protezione i corpi solidi e liquidi :
IP 65 secondo la norma EN60529 

Resistenza meccanica agli urti :
IK10 secondo la norma EN62262

Resistenza al fuoco, test fili incandescenti di 960°C
Secondo la norma CEI-60.695-2-11

Isolamento elettrico classe II
Secondo la norma IEC61439-1

Resistenza dielettrica
Secondo la norma EN61439-1

Resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV
In conformità con le norme ISO 4892-2, ISO 178 e ISO 179

Resistenza al calore
In conformità con la norma CEI 60068-2-2

ISO 9001 – 2008, numero 141107-C1238
Certificazione effettuata da BCS

CERTIFICAZIONE DEGLI ARMADI

CERTIFICAZIONE AZIENDALE

MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARMARMADI DI MEDIE DIMENSIONIADI DI MEDIE DIMENSIONI
CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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Porta anteriore/
posteriore

Interruttore di 
contatto porta 
ad apertura, a chiusura 
o a doppio contatto

Porta interna 
interamente in 
vetroresina

Telaio 15’’ 
fisso (secondo 
le richieste 
del cliente) o 
regolabile in 
profondità

Vetroresina 
isolante

Acciaio pieno 
galvanizzato

Acciaio perforato 
galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastre di montaggio : 
piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio 
galvanizzato e piena in vetroresina

Piastra passacavi 
in vetroresina con 
guarnizione

Blocca porta

Finestra sulla 
porta : dimensioni 
e posizione a scelta 
del cliente
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MAXI EURO 1500MAXI EURO 1500
ARMADI DI ARMADI DI MEDIE DIMENSIONIMEDIE DIMENSIONI
FOTOFOTO
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARMADI DI GRANDI DIMENSIONARMADI DI GRANDI DIMENSIONII
da 1800 x 600 x 430da 1800 x 600 x 430
a 1900 x 5325 x 1000 mm a 1900 x 5325 x 1000 mm 

DUE GAMME SONO DISPONIBILI :

Armadio standard (ST) Armadio customizzato (SP)

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Armadio interamente in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Finitura in Gel Coat + rivestimento in poliuretano strutturato anti-poster e resistente ai raggi UV

Garanzia del rivestimento in vetroresina: 10 anni

Grado di protezione : IP65 / IK 10

Tettoia antipioggia integrata

I VANTAGGI RELATIVI ALL’ARMADIO SCELTO

Armadio costituito da 2/3/4 moduli, assemblabili 
direttamente dal cliente

Armadio assemblato in fabbrica – 
monoblocco 2/3/4 moduli

Armadio disponibile in stock : 
spedizione prevista in 48-72 ore Armadio customizzabile in fabbrica secondo le 

necessità del cliente – carichi pesanti, montaggio delle 
opzioni in fabbrica, montaggio delle apparecchiature 

specifiche del cliente

Opzioni disponibili in stock, facilmente
montabili dal cliente

Prezzi molto competitivi anche rispetto al metallo
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARMADARMADI DI GRANDI DIMENSIONII DI GRANDI DIMENSIONI
STANDARDSTANDARD

ST

Cerniere 
in acciaio 
inossidabile 
invisibili 
dall’esterno

Maniglia in 
poliammide 
retrattile 
incorporata di 
colore grigio 
RAL 7035

Zoccolo in 
vetroresina di altezza 
200mm con piastra 
passamani integrata

Guarnizione a labbro 
in gomma con 
sostegno di metallo 
sulla porta

Interno liscio

Finitura 
Gel Coat + 
rivestimento 
strutturato in 
poliuretano

Tettoia 
antipioggia

Chiusura 
a tre punti

Porta 
rinforzata 
anti-
vandalismo
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ASSEMBLAGGIO 
DAL CLIENTE

MAXI EURO ST

  •    Armadi standard facilmente assemblabili grazie al kit di assemblaggio incluso 
(è anche possibile farlo eseguire in fabbrica)

  •    Numero di moduli infinito
  •    IP65 / IK10 garantito; colore grigio RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta
  •    Porta con apertura a destra o a sinistra
  •    Rivestimento esterno in poliuretano strutturato
  •    Interno degli armadi liscio
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARMARMADI DI GRANDI DIMENSIONIADI DI GRANDI DIMENSIONI
CUSTOMIZZATICUSTOMIZZATI

SP

8 perni filettati M8 
sul fondo dell’armadio 
che permettono il 
fissaggio della piastra 
di montaggio

Cerniere 
in acciaio 
inossidabile

Interno 
ruvido

Zoccolo in vetroresina 
di altezza 100, 200, 400mm

Guarnizione a labbro 
in gomma con sostegno 
metallico sullo stipite della 
porta

Rialzo del battente della 
porta che permette di mettere 
l’armadio direttamente per terra.

Tettoia 
antipioggia

Finitura 
Gel Coat + 
Rivestimento 
strutturato in 
poliuretano

Chiusura
a 3 punti

Maniglia in 
poliammide 
retrattile 
incorporata 
di colore 
grigio RAL 
7035
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MAXI EURO SP

  •   Armadi speciali assemblati in fabbrica
  •    Numero massimo di moduli: 6 a 7 MONOBLOCCO
  •   IP65 / IK10 garantito, colore grigio RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta
  •   Porta con apertura a destra o a sinistra
  •   Rivestimento esterno in poliuretano strutturato
  •   Interno degli armadi ruvido

MONOBLOCCO
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARARMADI DI GRANDI DIMENSIONIMADI DI GRANDI DIMENSIONI
STANDARDSTANDARD

ST

Dimensioni in mm

Nu
m

er
o 

di
 p

or
te Cod. Art.

A L P 2 porte Cod. Art.
Kit 

d’assemblaggio 
laterale

Kit d’assem-
blaggio back 

to back

Piastra piena 
in acciaio 

galvanizzato

Piastra perfo-
rata in acciaio 
galvanizzato

Piastra in 
vetroresina

Zoccolo 
di altezza 
200mm

Piastra 
passacavi in 
vetroresina

Finestra 
sulla porta

1900

750
430

630

1

1
/

MX ST 190741

MX ST 190761

KASSL430

KASSL600

KASSF750

KASSF750
ST PEM 1907 ST PEF 1907 ST PEP 1907

ST S 020704

ST S 020706
ST PPC 1907 ST V 1907

1000
430

630

1

1
/

MX ST 191041

MX ST 191061

KASSL430

KASSL600

KASSF1000

KASSF1000
ST PEM 1910 ST PEF 1910 ST PEP 1910

ST S 021004

ST S 021006
ST PPC 1910 ST V 1910

1250
430

630

1

1
/

MX ST 191241

MX ST 191261

KASSL430

KASSL600

KASSF1250

KASSF1250
ST PEM 1912 ST PEF 1912 ST PEP 1912

ST S 021204

ST S 021206
ST PPC 1912 ST V 1912

1250
430

630

2

2

Chiusura 
senza stipite 

centrale

MX ST 191242BB

MX ST 191262BB

KASSL430

KASSL600

KASSF1250

KASSF1250
ST PEM 1912 ST PEF 1912 ST PEP 1912

ST S 021204

ST S 021206
ST PPC 1912 ST V 1906

1250
430

630

2

2

Chiusura 
sullo stipite 

centrale

MX ST 191242MC

MX ST 191262MC

KASSL430

KASSL600

KASSF1250

KASSF1250
ST PEM 
1906*2 ST PEF 1906*2 ST PEP 

1906*2
ST S 021204

ST S 021206
ST PPC 1912 ST V 1906

Gli accessori più richiesti per gli armadi ST e SP

Telaio 19’’ Interruttore di contatto porta Blocca porta Illuminazione

Per Armadi 
 ST

Per Armadi 
 SP

Per Armadi 
 ST

Per Armadi 
 SP

Per Armadi 
 ST

Per Armadi 
 SP

Per Armadi 
 ST

Per Armadi 
 SP

Golfari di 
sollevamento Tasca portaschemi A4

ST  CH19 SP  CH19 ST CONTI SP CONTI ST BLP SP BLP ST ECL 60 SP ECL 60 Codice in funzione del 
quantitativo POCH4

Dimensioni in mm

Nu
m

er
o 

di
 p

or
te

Cod. Art.

A L P 2 porte Cod. Art. Porta interna Coibentazione con schiuma 
di poliuretano

1900

750
430

630

1

1
/

MX ST 190741

MX ST 190761

ST PI1907

ST PI1907

ST MPU190741

ST MPU190761

1000
430

630

1

1
/

MX ST 191041

MX ST 191061

ST PI1910

ST PI1910

ST MPU191041

ST MPU191061

1250
430

630

1

1
/

MX ST 191241

MX ST 191261

ST PI1912

ST PI1912

ST MPU191241

ST MPU191261

1250
430

630

2

2

Chiusura 
senza stipite 

centrale

MX ST 191242BB

MX ST 191262BB

ST PI1912

ST PI1912

ST MPU191242BB

 ST MPU191262BB

1250
430

630

2

2

Chiusura 
sullo stipite 

centrale

MX ST 191242MC

MX ST 191262MC
Su richiesta

ST MPU191242MC

ST MPU191262MC
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARMARMADI DI GRANDI DIMENSIONIADI DI GRANDI DIMENSIONI
CUSTOMIZZATICUSTOMIZZATI

Dimensioni in mm

Nu
m

er
o 

di
 

po
rt

e
Cod. Art.

A L P Cod. Art. 
Piastra piena 

in acciaio 
galvanizzato

Piastra perforata 
in acciaio 

galvanizzato
Zoccolo 

Piastra 
passacavi in 
vetroresina

Finestra sulla 
porta

Coibentazione 
con schiuma di 

poliuretano

1800

600

400 1

/

MX SP 180641

MX SP 180651

MX SP 180661

SP PEM 1806 SP PEF 1806

SP S 020604

SP S 020605

SP S 020606

SP PPC1806 SP V 1806

SP MPU180641

SP MPU180651

SP MPU180661

500 1

600 1

1200

400 1

/

MX SP 181241

MX SP 181251

MX SP 181261

MX SP 181281

SP PEM 1812 SP PEF 1812

SP S 021204

SP S 021205

SP S 021206

SP S 021208

SP PPC1812 SP V 1812

SP MPU181241

SP MPU181251

SP MPU181261

 SP MPU181281

500 1

600 1

800 1

1800

400 2 Chiusura 
sullo 

stipite 
centrale

MX SP 181842

MX SP 181852

MX SP 181862

MX SP 181882

SP PEM 1806 
+

SP PEM 1812

SP PEF 1806 
+

SP PEF 1812

SP S 021804

SP S 021805

SP S 021806

SP S 021808

SP PPC1818 Su richiesta

SP MPU181842

SP MPU181852

SP MPU181862

SP MPU181882

500 2

600 2

800 2

1900

665

400 1

/

MX SP 190641

MX SP 190651

MX SP 190661

MX SP 190671

SP PEM 1906 SP PEF 1906

SP S 020704

SP S 020705

SP S 020706

SP S 020707

SP PPC1906 SP V 1906

SP MPU190641

SP MPU190651

SP MPU190661

SP MPU190671

500 1

600 1

720 1

865

400 1

/

MX SP 190841

MX SP 190851

MX SP 190861

MX SP 190881

SP PEM 1908 SP PEF 1908

SP S 020804

SP S 020805

SP S 020806

SP S 020808

SP PPC1908 SP V 1908

SP MPU190841

SP MPU190851

SP MPU190861

SP MPU190881

500 1

600 1

800 1

1065

400 1

/

MX SP 191041

MX SP 191051

MX SP 191061

MX SP 191081

SP PEM 1910 SP PEF 1910

SP S 021004

SP S 021005

SP S 021006

SP S 021008

SP PPC1910 SP V 1910

SP MPU191041

SP MPU191051

SP MPU191061

SP MPU191081

500 1

600 1

800 1

1000 / / MX SP 1910101 SP PEM 1910 SP PEF 1910 SP S 021010 SP PPC 1910 SPV 1910 SP MPU 1910101 

1330

400 2
Chiusura 

sullo 
stipite 

centrale

MX SP 191342

MX SP 191352

MX SP 191362

MX SP 191372

SP PEM 1906 * 2 SP PEF 1906 * 2

SP S 021304

SP S 021305

SP S 021306

SP S 021307

SP PPC1906*2 SP V 1906

SP MPU191342

SP MPU191352

SP MPU191362

SP MPU191372

500 2

600 2

720 2

1730

400 2 Chiusura 
sullo 

stipite 
centrale

MX SP 191742

MX SP 191752

MX SP 191762

MX SP 191782

SP PEM 1908*2 SP PEF 1908*2

SP S 021704

SP S 021705

SP S 021706

SP S 021708

SP PPC1908*2 SP V 1908

SP MPU191742

SP MPU191752

SP MPU191762

SP MPU191782

500 2

600 2

800 2

1995

400 3 Chiusura 
sullo 

stipite 
centrale

MX SP 192043

MX SP 192053

MX SP 192063

MX SP 192073

SP PEM 1906*3 SP PEF 1906*3

SP S 022004

SP S 022005

SP S 022006

SP S 022007

SP PPC1906*3 SP V 1906

SP MPU192043

SP MPU192053

SP MPU192063

SP MPU192073

500 3

600 3

720 3

2130

400 2 Chiusura 
sullo 

stipite 
centrale

MX SP 192142

MX SP 192152

MX SP 192162

MX SP 192182

SP PEM 1910*2 SP PEF 1910*2

SP S 022104

SP S 022105

SP S 022106

SP S 022108

SP PPC1910*2 SP V 1910

SP MPU192142

SP MPU192152

SP MPU192162

SP MPU192182

500 2

600 2

800 2

1000 2 / MX SP 1921102 SP PEM 1910*2 SP PEF 1910*2 SP S 022110 SP PPC 1910*2 SPV 1910 SP MPU 1921102

2595

400 3 Chiusura 
sullo 

stipite 
centrale

MX SP 192543

MX SP 192553

MX SP 192563

MX SP 192583

SP PEM 1908*3 SP PEF 1908*3

SP S 022504

SP S 022505

SP S 022506

SP S 022508

SP PPC1908*3 SP V 1908

SP MPU192543

SP MPU192553

SP MPU192563

SP MPU192583

500 3

600 3

800 3

2640

400 2 Chiusura 
sullo 

stipite 
centrale

MX SP 192642

MX SP 192652

MX SP 192662

MX SP 192672

SP PEM 1913*2 SP PEF 1913*2

SP S 022604

SP S 022605

SP S 022606

SP S 022607

SP PPC1913*2 SP V 1913

SP MPU192642

SP MPU192652

SP MPU192662

SP MPU192672

500 2

600 2

720 2

3195

400 3
Chiusura 

sullo 
stipite 

centrale

MX SP 193243

MX SP 193253

MX SP 193263

MX SP 193283

SP PEM 1910*3 SP PEF 1910*3

SP S 023204

SP S 023205

SP S 023206

SP S 023208

SP PPC1910*3 SP V 1910

 SP MPU193243

SP MPU193253

SP MPU193263

SP MPU193283

500 3

600 3

800 3

1000 3 / MX SP 1932103 SP PEM 1910*3 SP PEF 1910*3 SP S023210 SP PPC1910*3 SP V 1910 SP MPU1932103

SP
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARARMADI DI GRANDI DIMENSIONIMADI DI GRANDI DIMENSIONI
CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

Indice di protezione i corpi solidi e liquidi:
IP 65 secondo la norma EN60529 

Resistenza meccanica agli urti :
IK10 secondo la norma EN62262

Resistenza al fuoco, test fili incandescenti di 960°C
Secondo la norma CEI-60.695-2-11

Isolamento elettrico classe II
Secondo la norma IEC 61439-1

Resistenza dielettrica
Secondo la norma EN 61439-1

Resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV
In conformità con le norme ISO 4892-2, ISO 178 e ISO 179

Resistenza al calore
In conformità con la norma CEI 60068-2-2

ISO 9001 - 2008, numero 141107-C1238
Certificazione effettuata da BCS

CERTIFICAZIONE DEGLI ARMADI

CERTIFICAZIONE AZIENDALE
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OPZIONI OPZIONI +

Porta 
anteriore/
posteriore

Interruttore di 
contatto porta ad 
apertura, a chiusura o a 
doppio contatto

Porta interna 
interamente in 
vetroresina

Telaio 19’’ 
fisso (secondo 
le richieste 
del cliente) o 
regolabile in 
profondità

Vetroresina 
isolante

Acciaio pieno 
galvanizzato

Acciaio perforato 
galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastre di montaggio : 
piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio 
galvanizzato e piena in vetroresina

Piastra passacavi 
in vetroresina con 
guarnizione

Blocca porta

Finestra sulla 
porta: dimensioni 
e posizione a scelta 
del cliente
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MAXI EURO 1900MAXI EURO 1900
ARMARMADI DI GRANDI DIMENSIONIADI DI GRANDI DIMENSIONI
FOTOFOTO
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MEGA EURO
CABINE DI GRANDI DIMENSIONI
da 2400 x 2300 x 1730
a 2400 x 2300 x 4230 mm

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA 

Cabine in vetroresina con 2 livelli di finitura:
     •    Vetroresina a strato semplice con barre di supporto CTBX integrate nella fibra di vetro
     •    Vetroresina a doppio strato con sandwich di schiuma in poliuretano, da 20 a 40mm di spessore

L’originalità della produzione risiede nel sistema di stampaggio: 2 semigusci identici sono assemblati 
insieme con una profondità da 1000 a 4000mm.

GRADO DI PROTEZIONE IP55/65 / PROTEZIONE MECCANICA IK10

Ottimo isolamento termico : coefficiente K = da 1 a 1,35 W/m²/K, che permette di evitare il riscaldamento 
all’interno della cabina in caso di temperature esterne alte.

OT TIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Caratteristiche tecniche : 
- Cabine in poliestere rinforzato con fibra di vetro
- Finitura Gel Coat esterna, Top Coat esterna
-  Grado di protezione IP 55/65 (secondo la norma EN 

60529)
-  Grado di resistenza meccanica agli urti IK 10 (secondo la 

norma EN 62262)
- Materiale elettricamente isolante
- Materiale anti umidità
- Resistenza alle temperature estreme da -35° a +120°
-  Possibilità di installare una o più porte su qualsiasi lato 

della cabina

Accessori di serie :
- Tettuccio a due falde
-  Chiusura mediante serratura e maniglia in poliammide 

con sistema a 3 punti
-  Guarnizione sul telaio della porta
-  Cerniere in acciaio inossidabile
-   Telaio della porta in vetroresina

Accessori in opzione  :
- Zoccolo su misura in acciaio inossidabile
- Fondo in vetroresina isolata
- Golfari di sollevamento
- Preparazione installazione elettrica interna
- Aria condizionata, ventilazione
- Sistema a 3 punti con maniglione antipanico
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MEGA EUROMEGA EURO
CABINE DI GRANDI DIMENSIONICABINE DI GRANDI DIMENSIONI
da 2400 x 2300 x 1730da 2400 x 2300 x 1730
a 2400 x 2300 x 4230 mma 2400 x 2300 x 4230 mm

Chiusura della porta 
mediante maniglia retrattile 
con sistema a 3 punti

Margine esterno 
per il fissaggio al suolo

Posizione della porta 
a scelta del cliente

Basso della 
cabina aperto

CABINA IN VETRORESINA :

  •   Con o senza isolamento termico di 20mm
  •   Con o senza pavimento in vetroresina

Pavimento 
sandwich
 vetroresina 
compensato 10mm 
nido d’ape 40mm 
vetroresina
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 1730 
 2980 

 4230 

3 profondeurs P possible
3 profondità standard possibili

In opzione, qualsiasi profondità da 1500 a 4230mm

Cod. Art. A L P Zoccolo Piastra passacavi

MG 242317

2400 2300

1730 MG S 242317 MG P 242317

MG 242330 2980 MG S 242330 MG P 242330

MG 242342 4230 MG S 242342 MG P 242342

 P +120 

 2
30

0 
 P - 70 

 P - 140 

 2
11

0 
+ -10 10

 

 820 

 2
00

0  2
41

0 
+ -10 10

  2
23

0 

 2
32

0 

Auvent integré

Isolation Mousse PU ep 20

Isolamento schiuma 
poliuretano sp. 20mm

Tettoia integrata



MEGA EUROMEGA EURO
CABINE DCABINE DI GRANDI DIMENSIONI : I GRANDI DIMENSIONI : 
FOTOFOTO

6666
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EURO URBAINEURO URBAIN
AARMADI A “PUNTE DI DIAMANTE” – ANTI POSTER, ANTI GRAFFITIRMADI A “PUNTE DI DIAMANTE” – ANTI POSTER, ANTI GRAFFITI
DIMENSIONI DADIMENSIONI DA 920 X 720 X 300 A 1500 X 3200 X 700MM 920 X 720 X 300 A 1500 X 3200 X 700MM

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

   •    Design « punte di diamante » anti poster su porta e/o corpo
   •    Finitura anti graffiti
   •    Garanzia per il rivestimento in vetroresina: 10 anni

GRADO DI PROTEZIONE IP44/55 – PROTEZIONE MECCANICA IK10

Armadio in vetrofibra impermeabile, con finitura Gel Coat anti UV, inserti per cablaggio nel fondo 
dell’armadio, cerniere in poliammide con asse inox, chiusura con maniglia in poliammide su sistema a 3 
punti»

OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
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Dimensioni in mm

Nu
m

er
o 

di
 p

or
te Cod. Art. Options

A L P Armadio con porta anteriore
Anti poster

Anti graffiti Piastra piena 
galvanizzata

Piastra perforata 
galvanizzataPorta Corpo

 920 720 300 1 URB 090731 sì no sì URB PEM 0907 URB PEF 0907

1100 400 370 1 URB 11044 sì sì sì URB PEM 1104 URB PEF 1104

1100 800 370 2 sy URB 11084 sì sì sì URB PEM 1108 URB PEF 1108

1100 1230 370 3 URB 11124 sì sì sì URB PEM 1112 URB PEF 1112

1100 1400 600 2 asy URB 11146 sì sì sì URB PEM 1114 URB PEF 1114

1200

750

400

1

URB 120741 sì no sì URB PEM 1207 URB PEF 1207

600 URB 120761 sì no sì URB PEM 1207 URB PEF 1207

800 URB 120781 sì no sì URB PEM 1207 URB PEF 1207

850
400 URB 120841 sì no sì URB PEM 1208 URB PEF 1208

600 URB 120861 sì no sì URB PEM 1208 URB PEF 1208

1000

400 URB 121041 sì no sì URB PEM 1210 URB PEF 1210

600 URB 121061 sì no sì URB PEM 1210 URB PEF 1210

800 RB 121081 sì no sì URB PEM 1210 URB PEF 1210

1500

400

2

URB 121542 sì no sì URB PEM 1215 URB PEF 1215

600 URB 121562 sì no sì URB PEM 1215 URB PEF 1215

800 URB 121582 sì no sì URB PEM 1215 URB pEF 1215

1700
400 URB 121742 sì no sì URB PEM 1217 URB PEF 1217

600 URB 121762 sì no sì URB PEM 1217 URB PEF 1217

2000

400 URB 122042 sì no sì URB PEM 1220 URB PEF 1220

600 URB 122062 sì no sì URB PEM 1220 URB PEF 1220

800 URB 122082 sì no sì URB PEM 1220 URB PEF 1220

1500 1200
400 URB 151242 sì no sì URB PEM 1512 URB PEF 1512

600 URB 151262 sì no sì URB PEM 1512 URB PEF 1512

Dimensioni in mm Cod. Art. Options

A L P Zoccolo di altezza 
200mm

Piastra 
passacavi Telaio 19’’ Interruttore di 

contatto porta Blocca porta Illuminazione Tasca portaschemi 

920 720 300 UBP S 09073

PPC

MD CH1916U
URB CONTI URB BLP

URB ECL 60 POCHA4

1100 400 370 UBP S 11044

1100 800 370 UBP S 11084 MD CH1916U URB CONTI*2 URB BLP*2

1100 1230 370 UBP S 11124 URB CONTI*3 URB BLP*3

1100 1400 600 UBP S 11146 URB CONTI*2 URB BLP*2

1200

750

400 UBP S 12074

MD CH1924U URB CONTI URB BLP

600 UBP S 12076

800 UBP S 12078

850
400 UBP S 12084

600 UBP S 12086

1000

400 UBP S 12104

600 UBP S 12106

800 URB S 12108

1500

400 UBP S 12154 -

URB CONTI*2 URB BLP*2

600 UBP S 12156 -

800 URB S 12158 

1700
400 UBP S 12174 -

600 UBP S 12176 -

2000

400 UBP S 12204 -

600 UBP S 12206 -

800 URB S 12208

1500 1200
400 UBP S 15124 -

URB CONTI*2 URB BLP*2
600 UBP S 15126 -
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EURO URBAINEURO URBAIN
ARARMADI A “PUNTE DI DIAMANTE”MADI A “PUNTE DI DIAMANTE”
ACCESSORI STANDARDACCESSORI STANDARD

7070

Chiusura mediante 
maniglia in poliammide 
retrattile con sistema a tre 
punti

Guarnizione a labbro 
in gomma con armatura 
metallica resistente agli 
ambienti metallici

Rialzo del battente 
della porta che 
permette di mettere 
l’armadio direttamente 
per terra

Tettoia di protezione 
anti goccia e anti acqua 
stagnante

Finitura Gel Coat 
anti graffiti, anti UV, 
garanzia 10 anni

Cerniere in 
poliammide 
su asse inox, 
non scardinabili 
dall’esterno

4 a 6 perni filettati 
M8*40 sul fondo 
dell’armadio che 
permettono il 
fissaggio delle 
apparecchiature 
del cliente
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OPZIONIOPZIONI+

Piastra passacavi 
in vetroresina 
con guarnizione

Diversi colori possibili, 
integrati nella massa 
secondo le colorazioni 
RAL

Telaio 19’’ : fisso 
o regolabile in 
profondità, centrale 
o decentrato

Zoccolo di altezza 
200mm con o senza 
piastra passamani

Vetroresina 
isolante

Acciaio pieno 
galvanizzato

Acciaio perforato 
galvanizzato

Proponiamo 3 tipi di piastre di montaggio : 
piena in acciaio galvanizzato, perforata in acciaio 
galvanizzato, piena in vetroresina

Porta interna 
in vetroresina

Porta anteriore / 
posteriore 
(telaio regolabile 
in caso di porta 
posteriore)
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EURO URBAINEURO URBAIN
ARMAARMADI A “PUNTE DI DIAMANTE”DI A “PUNTE DI DIAMANTE”
DISEGNIDISEGNI

Qui sotto alcune composizioni

Non esitate a contattarci qualora desideraste un disegno relativo a una 
dimensione di armadio in formato elettronico.

Anti poster e anti graffiti su tutti i lati, Cod. Art. : URB 11044, URB 11084, URB 11124 e 
URB 11146.

Stipite centrale

Compensato 10mm 
+ 4 perni

Rinforzo in schiuma in 
poliuretano o con nido 
d’api

Compensato 10mm
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7474

EURO INSTRUMEURO INSTRUM
CASSECASSETTE PER STRUMENTAZIONETTE PER STRUMENTAZIONE
da 359 X 335 X 321da 359 X 335 X 321
a 548 X 800 X 480 mm a 548 X 800 X 480 mm 

I VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

   •    Poliestere rinforzato con fibra di vetro, finitura Gel Coat
   •    10 anni di garanzia per il rivestimento in vetroresina
   •    Diversi sistemi di flangia di fissaggio esterna e interna
   •    Rivestimento antistatico della superficie per permettere l’installazione in aree ATEX
   •    Rivestimento interno contro le interferenza elettromagnetiche
   •    Cassette con o senza isolamento termico
   •     Possiamo installare apparrecchiature specifiche all’interno delle cassette (trasmettitori, 

valvole...)

GRADO DI PROTEZIONE IP55/65 / PROTEZIONE MECCANICA IK10

Cassetta in vetroresina, impermeabile, finitura Gel Coat anti UV; cerniere, vite e chiavistelli in 
acciaio inossidabile.

OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
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Applicazioni

Cassette progettate specialmente per proteggere trasmettitori, collettori o valvole. Questo 
prodotto è usato nel settore della strumentazione in ambiente chimico, nell’oil and gaz, 
petrolchimica...

Dimensioni in mm Cod. Art. Opzioni

A L P
Schiuma 20mm Rivestimento 

antistatico Finestra Flangia di montaggio 
interna

Flangia di montaggio 
esternaSenza Con

Cassetta con apertura 45°

359 335 321 C45/A - C45/A.A5 C45/A-V
Su richiesta e 

secondo disegni
Su richiesta e 

secondo disegni553 548 486 C45/C-SM C45/C-AM C45/C.A5 C45/C-V

548 800 480 C45/D-SM C45/D-AM C45/D.A5 C45/D-V

Cassetta con apertura dritta

527 500 394 CDC/B-SM CDC/B-AM CDC/B.A5 CDC/B.V Su richiesta e 
secondo disegni

Su richiesta e
secondo disegni
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EURO INSTRUMEURO INSTRUM
CASSETTE PER STRUMENTAZIONECASSETTE PER STRUMENTAZIONE

Caratteristiche tecniche : 
   •   Grado di protezione IP55/65 (secondo norma EN 60529)
   •   Cassetta in poliestere rinforzato con fibra di vetro
   •   Resistenza agli impatti meccanici IK10 (secondo norma EN 62262)
   •   Materiale elettricamente isolante
   •   Colore grigio RAL 7035. Altri colori possibili, direttamente integrati nella massa
   •   Resistenza alle temperature estreme: da -120 a +100° C

Accessori di serie : 
   •   Serratura con 2 chiusure a ginocchiera in acciaio inossidabile
   •   Guarnizione a labbro su telaio della porta
   •   2 cerniere in acciaio inossidabile
 

Accessori in opzione : 
   •   Sistema di supporto per trasmettitori
   •   Varie flange di fissaggio con o senza tubi da 2”
   •   Finestra sul corpo
   •   Rivestimento interno CEM (contro le interferenze elettromagnetiche)
   •   Rivestimento antistatico esterno
   •   Coibentazione termica della cassetta con l’aggiunta della schiuma di poliuretano (isolamento termico rinforzato)
   •   Ventilazione ed aerazione
   •   Guarnizione rotonda 132mm per sistema INSTRUM CDC per permettere l’inserimento di tubi

CASSETTE PER STRUMENTAZIONE
CON TUBING
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CASSETTE PER STRUMENTAZIONE
CON TUBING

2 trasmettitori

3 trasmettitori
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SU MISURASU MISURA

Grazie al suo ufficio di ricerca e sviluppo, EUROPOLY è in grado di studiare, progettare e fabbricare ogni tipo di 
armadi, cassette, cabine, quadri e attrezzature in vetroresina.

1.   Progettazione di armadi secondo le specifiche del cliente sul software CAO
2.   Simulazione di stimolazioni meccaniche tramite software di calcolo elementi finiti
3.   Programmazione del percorso di lavorazione di un prototipo delle porte sul software FAO
4.   Simulazione della lavorazione di un prototipo delle porte sul software FAO.

5.   Foto del centro di lavorazione in funzionamento
6.   Prototipo in legno fabbricato nei nostri laboratori
7.   Terminale acqua: esempio di realizzazione su misura
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TRAM IN MALESIA

In stretta collaborazione con un 
suo cliente export, EUROPOLY 
ha progettato e fabbricato gli 
attrezzi di un armadio rinforzato 
destinato all’installazione di 
grandi interruttori di scambio 
per il trasporto tranviario e 
le metropolitane. Il nostro 
ufficio commerciale export 
e il nostro dipartimento di 
ricerca e sviluppo ha analizzato 
le specifiche del cliente, 
realizzando quindi i disegni e il 
prodotto adeguato.

Gli attrezzi e gli stampi di produzione sono stati fabbricati internamente. 
Infine, EUROPOLY si è occupata della produzione degli armadi in 
vetroresina.

È stata una sfida tecnica sia per il cliente che per noi. Andavano rispettate 
caratteristiche specifiche, tra le quali l’apertura dell’armadio su 3 lati con 
5 porte, l’installazione di un tettuccio rinforzato con 4 falde, il fissaggio 
di un quadro in vetroresina su uno dei lati e infine il rinforzo dell’armadio 
per supportare carichi pesanti, senza aumentare il peso dell’armadio.

Grazie alle competenza di entrambe le aziende abbiamo potuto 
produrre questi armadi e soddisfare il cliente. Questo armadio su misura 
è ormai un prodotto standard per il notro cliente, attore importante nel 
campo delle apparecchiature di commutazione per i trasporti tranviari 
e le metropolitane.

VALANGHE

In stretta collaborazione con il cliente, 
EUROPOLY ha progettato e fabbricato 
la strumentazione di una cabine che 
consente di provocare valanghe a 
distanza.

Il nostro ufficio di ricerca e sviluppo 
ha analizzato le richieste specifiche 
del cliente e ha fatto i disegni di 
progettazione. 
EUROPOLY era anche incaricata di 
produrre le cabine in vetroresina. È 
stata una sfida tecnica sia per il nostro 
gruppo che per il cliente. Si doveva 
rispettare una serie di specifiche 
come ad esempio la compatibilità 
elettromagnetica,  l ’isolamento 
termico e la rigidità complessiva 
per poi permettere alla cabina e alle 
apparecchiature interne di essere 
trasportate in elicottero in cima alla 
montagne, potendo oltrepassare i 
4000m di altitudine.

Grazie alle competenze di entrambe 
le aziende, abbiamo potuto realizzare 
una cabina ormai molto richiesta che 
può essere installata ovunque nel 
mondo. 

Infine, EUROPOLY ha assunto l’incarico di installare la struttura in 
vetroresina.

La sfida tecnica consisteva nel realizzare strutture leggere, affinché 
risultassero facilmente smontabili dall’operatore, pur essendo molto 
robuste perché installate in un porto industriale. Sono stati impiegati 
rinforzi a nido d’ape robusti e leggeri.

Un’altra sfida era quella di fabbricare oltre 100 strutture entro 9 
settimane, attrezzaggio incluso. Grazie all’integrazione dell’intera catena 
di produzione (progettazione, attrezzaggio, fabbricazione), EUROPOLY 
è stata in grado di soddisfare il cliente.

STRUTTURA PER ARMADI

Insieme al cliente e al Comune 
di  Calais,  EUROPOLY ha 
progettato e fabbricato la 
struttura per proteggere 
armadi  di  distr ibuzione 
elettrica dalle infiltrazioni 
d’acqua.
Il nostro dipartimento di ricerca 
e di sviluppo ha analizzato 
rapidamente le richieste del 
cliente, realizzando quindi i 
disegni e il prodotto adeguato.
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SU MISURASU MISURA
TRATTAMENTO ACQUE 

Serie di armadi progettati per l’analisi 
e il trattemento delle acque a Parigi. 
Per questa applicazione è necessaria 
un’ottima resistenza  dei materiali 
compositi (poliestere rinforzato con fibra 
di vetro) agli agenti corrosivi e agressivi 
presenti nel sistema fognario di Parigi. 
Una scelta adeguata di finitura in resina 
e Gel Coat ha permesso di elaborare 
una soluzione molto resistente. È stata 
fabbricata una serie di prodotti su misura, 
adatti all’ubicazione e alle dimensioni 
richieste.

METROPOLITANA DI PARIGI 
(RATP)

Armadio progettato per applicazioni 
ferroviarie ad alta tensione. In questo 
progetto la richiesta era che tutti gli 
elementi interni dell’armadio fossero 
completamente accessibili. Il nostro ufficio 
di progettazione ha creato la soluzione: 
un sistema di porte che permette 
l’accesso da tutti i lati dell’armadio senza 
compromettere la rigidità della struttura.

ARMADIO PER BATTERIE

EUROPOLY ha progettato un’armadio 
idoneo a proteggere e custodire batterie. 
Questo armadio con due ripiani può 

contenere 22 batterie e supportare 
un peso complessivo di 400kg. E’ stata 
prevista una vasca di ritenzione in resina 
DERACANE per raccogliere gli eventuali 
depositi di acido. Il tetto  è dotato di una 
botola pivotante mantenuta in posizione 
aperta da un sistema di bloccaggio 
integrato. Questa botola permette di 
accedere direttamente alle batterie 
dall’alto. 

TELESCOPI

EUROPOLY ha realizzato armadi accoppiati 
con quadri per il funzionamento di 
telescopi di alta tecnologia. I nostri 
prodotti sono stati approvati e ordinati 
dall’Osservatorio di Parigi. Servivano 
armadi e quadri impermeabili ma 
ventilati (IP55 al minimo) con ottima 
resistenza agli UV. Abbiamo quindi usato 
griglie d’aerazione e ventilatori IP55. 
Abbiamo anche dipinto gli armadi con 
un rivestimento in poliuretano, molto 
resistante agli UV. 

TERMINALI CLORO

Questo terminale è stato progettato da 
una società internazionale che lavora 
nel campo del trattamento delle acque, 
per integrare bottiglie di cloro con 
un sistema di controllo. Dalla forma 
elegante, si integra perfettamente in ogni 
ambiente esterno. È stato usato un Gel 
Coat resistante agli acidi e al cloro per 
aumentare la durata di vita della struttura.

TERMINALI DI CONTROLLO 
ACCESSI E LETTORI BADGE

Terminale in vetroresina con finitura Gel 
Coat anti-UV. È stata inserita a sandwich 
una rete in rame tra due strati di 
vetroresina per fare uno schermo contro 
le interferenze elettromagnetiche. Questi 
terminali di controllo accessi sono adatti 
per un montaggio al suolo o a parete. 
Il taglio e le forature sono realizzate su 
misura.

ARMADIO ALTA TENSIONE

Armadio con vari scomparti chiusi. Questi 
armadi sono stati progettati e adattati 
in base alle richieste del cliente. Questi 
armadi da 1500x1250x500mm (AxLxP) 
sono perfettamente adatti per separare 
i diversi dispositivi elettrici e diverse 
potenze. 

QUADRO CON CASSETTO

Quadro con cassetto per provare diversi 
dispositivi elettrici. È stato progettato per 
essere installato in una camera asettica di 
laboratorio.
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TERMINALE ACQUA 
(POMPAGGIO)

Terminale in vetroresina con coibentazione termica in 
schiuma di poliuretano. Questi terminali permettono 
di installare tubature e raccordi in un luogo chiuso. La 
coibentazione termica integrata protegge dal gelo le 
apparecchiature installate all’interno del terminale. È 
possibile una scelta illimitata di colori, permettendo di 
integrare questo prodotto in qualsiasi luogo.

ARMADIO PER MACCHINARI SPECIALI

Questi armadi su misura sono stati progettati per un’azienda 
internazionale fabbricante di macchinari da taglio.
L’obbiettivo era di fabbricare un armadio con un design 
semplice ed elegante pur soddisfando richieste tecniche ben 
precise: grande resistenza meccanica, indice di protezione 
alto e dimensioni adeguate. Il nostro dipartimento di ricerca 
e sviluppo ha lavorato in stretta collaborazione con l’ufficio 
tecnico del cliente per progettare questo armadio che è stato 
successivamente prodotto in serie. 

LAVORI CUSTOMIZZATI

EUROPOLY effettua per i suoi clienti e secondo le loro specifiche 
qualsiasi modifica sui quadri, armadi e cabine standard: forature, 
inserti, assemblaggio di armadi, colori diversi secondo le 
colorazioni RAL, coibentazione termica rinforzata, porta interna, 
rinforzi, ripiani, sistema di fissaggio, finestre, tagli su misura... e 
tante altre modifiche secondo le necessità dei clienti.

In collaborazione con i clienti e operatori di 
telecomunicazioni, EUROPOLY produce armadi per lo 
sviluppo della rete FTTH (fibra ottica a casa).
Le due sfide principali per questo mercato erano di 
customizzare i prodotti in base alle esigenze del cliente 
(fare tagli e forature in punti diversi dell’armadio) e 
soprattutto di poter produrre grandi quantità in poco 
tempo.

Grazie alla nostra flessibilità di produzione e ai nostri 
prodotti smontabili e modulari, siamo riusciti a 
produrre grandi quantità di armadi in tempi molto 
brevi.
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ACCESSORIACCESSORI
SISTEMI DI CABLAGGIOSISTEMI DI CABLAGGIO

SISTEMI DI FISSAGGIO NEI NOSTRI ARMADI:

Fissaggio standard

Gamma Mini Euro :

Ci sono tre possibilità di fissaggio in 
fondo al quadro per questa gamma: 
con 4 perni filettati, con viti o con guide.

Gamma Euro Medium :

Possibilità di fissaggio tramite inserti 
M8 in fondo all’armadio (da 8 inserti 
M8 per un armadio 500x500mm a 28 
viti per un armadio 1250x1000m).

Maxi Euro 1500/1900, Euro Urbain :

2 possibilità per queste 3 gamme di 
armadi: perni filettati M8x60 integrate 
nello strato di vetrofibra oppure inserti 
femmine che il cliente può fissare su 
guide laterali in legno integrate nello 
strato di vetrofibra.

Fissaggio speciale

Possiamo proporre tutte le possibilità 
di fissaggio :

PIASTRA DI MONTAGGIO

Europoly propone 3 tipi di piastre di 
montaggio standard :
Le nostre piastre standard sono adatte 
ad ogni tipo di armadio, con dimensioni 
massimizzate per ottimizzare lo spazio 
per il cablaggio. Possono essere 
fabbricate piastra o mezze piastre su 
misura.

Vetroresina 
isolante

Acciaio 
galvanizzato 

pieno

Acciaio galvanizzato 
perforato

TELAIO 19’’

I nostri telai sono standard e specifici per l’altezza dei nostri armadi. Il numero 
di unità dipende dall’apertura della porta. Questi telai 19” possono essere fissi o 
regolabili in profondità.
Tutti i nostri telai possono essere adattati a seconda delle richieste del cliente.
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Griglia ingresso e uscita aria

Materiale : termoplastica autoestinguibile
Temperatura di esercizio : da -15 a +70° C
Colore : RAL 7035

Cod. Art. Grado di protezione Dimensioni in mm Taglio in mm

DR IP44 ø 24 ø 18,5

DRG IP 44 ø 54 ø 30

DRG 1000/7035 IP 55 109 x 109 92 x 92

DRG 2000/7035 IP 55 145 x 145 125 x 125

DRG 3000/7035 IP 55 202 x 202 177 x 177

DRG 4000/7035 IP 55 252 x 252 223 x 223

DRG 6000/7035 IP 55 320 x 320 291 x 291

Ventilatore con filtro

Temperatura di esercizio : da -15 a +70 ° C
Materiale : termoplastica autoestinguibile
Capacità di ritenzione : 150g/m2
Tensione nominale : 230 V (possibilità di avere ventilatori CC)

Cod. Art.

Flusso del 
volume 

d’aria senza 
impedimenti  

(m3/h)

Flusso del 
volume d’aria 

con filtro 
di uscita  
(m3/h)

Potenza 
assorbita 

(W)

Livello di 
rumore 

(db)

Dimensioni 
in mm

Taglio 
in mm

DRGV1000/7035 29 18 12 33 109 x 109 92 x 92

DRGV2000/7035 64 46 19 44 145 x 145 125 x 125

DRGV3000/7035 110 64 20 40 202 x 202 177 x 177

DRGV4200/7035 160 113 18 40 252 x 252 223 x 223

DRGV4300/7035 265 207 40 42 252 x 252 223 x 223

DRGV6500/7035 505 380 65 54 320 x 320 291 x 291

DRGV6700/7035 725 580 150 66 320 x 320 291 x 291 

Resistenza riscaldante
Tensione nominale : 
230V – 50/60Hz
Fissaggio : 
DIN RAIL a scatto
Temperatura di esercizio : 
da -20 a +60° C

Cod. 
Art.

Potenza di riscaldamento 
 (Ta = 20°C)

Temperatura 
superficiale

Flusso d’aria  
(m3/h)

Elementi
 riscaldanti

RC10 10W 70°C / PTC

RC30 30W 100°C / PTC

RC60 60W 100°C / PTC

RC100 100W 100°C / PTC

RC150 150W 150°C / PTC

RC250 250W 70°C 35 Resistenza ohmica 

RC400 400W 86°C 54 Resistenza ohmica 

Aria condizionata Controllo termico : Termostato / Igrostato 

Europoly offre una gamme di condizionatori 
e intercooler. In collaborazione con il nostro 
partner siamo in grado di calcolare la potenza 
termica utile e necessaria al cliente. Se invece il 
cliente desidera usare le proprie apparecchiature 
possiamo occuparci soltanto dela preparazione e 
dell’installazione preliminare dei condizionatori.

1. Condizionatore esterno / 2. Condizionatore esterno / 3. Condizionatore 
compatto /  4. Condizionatore 

Termostato
Installazione : a scatto su DIN RAIL da 35mm2 
Grado di protezione : IP 20
Temperatura di esercizio : da -20 a +40° C

Igrostato 

Installazione : 
a scatto su DIN Rail da 35mm2

Grado di protezione : 
IP 20
Temperatura di esercizio : 
da -20 a +40° C

Cod. 
Art.

Tensione 
(VCA)

Elemento di 
misura

Tipo di 
contatto

Tensione e intensità massime comandabili

Apertura Chiusura

DGRT510 230 Bimetallo 
termostatico

Inverter con 
neutron

250VCA/10A 
carico resistivo

250VCA/5°
carico resistivo

DGRT520 230 / Ad apertura 250VCA/10A 
carico resistivo /

DRGT530 230 / A chiusura / 250VCA/5°
carico resistivo

Cod. 
Art.

Tensione 
(VCA)

Elemento di 
misura

Tipo di 
contatto

Tensione e intensità massime comandabili

ouverture fermeture

DRGH600 230 Ad apertura 250VCA/10A carico resistivo /

Colore: RAL 7035
Grado di protezione : IP 54

GESTIONE TERMICAGESTIONE TERMICA
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ACCESSORIACCESSORI
ALTRIALTRI

 •    Eclairage CE : 75W, classe II IP23, IK04
 •    Illuminazione EC : 75W, classe II I923/IK04
 •    Tasca portaschemi: ABS, in formato A4, con adesivo per fissaggio
 •     Ripiano di supporto per PC in alluminio
 •    Blocca porta con fermo di apertura da 90° a 115°
 •    Chiudiporta  con braccio a compasso con tacca di sostegno in posizione aperta
 •     Interruttore di porta: pulsante in acciaio, interruttore NF+NP, IP66, 6A-250VCA, collegamento con cavo da 1,5mm2

 •     Interruttore di porta: pulsante con punta telescopica, 1 invertitore, IP67, 8A-250VCA, uscita con cavo flessibile 0,5m 
 •     Finestra in policarbonato: spessore 4mm, con guarnizione in gomma a doppio labbro
 •     Finestra in policarbonato: spessore 5mm, incollata con nastro biadesivo di 3m + rivetto POP impermeabile e 

trasparente
 •    Golfari di sollevamento : carico su 4 golfari: 500kg/m3, materiale: acciaio zincato o inox
 •    Chiusura : a chiave (quantità da scegliere), a doppia barra, a triangolo, a mezzaluna..
 •    Maniglia in poliammide : retrattile, bloccabile; tanti altri tipi di impugnatura disponibili su richiesta

ZOCCOLO IN VETRORESINA adattato alle 
esigenze del cliente.
I nostri zoccoli standard, a seconda della gamma 
scelta, sono di altezza: 60, 100, 200, 500mm. La 
larghezza e la profondità sono variabili in funzione 
delle esigenze del cliente.

1. Blocca porta con fermo in posizione aperta (BLPAR)
2. Chiudiporta con braccio a compasso
3. Tasca portaschemi in formato A4 (POCHA4)
4. Illuminazione al neon 60W/230W (ECL60)
5. Interruttore di porta che permette di accendere la luce all’apertura della porta 5°/230V (CONTP)

1. 3. 5.4.2.



8585

A
C

C
ES

S
O

R
I

A
C

C
ES

S
O

R
I

A
LT

R
I

A
LT

R
I

SCELTA DI COLORI : 

E’ possibile scegliere il colore dei nostri quadri e armadi a 
seconda dei bisogni del cliente.
Per la maggior parte dei nostri quadri e armadi, il colore è 
tinto nella massa secondo la tabella dei colori RAL. Il colore è 
integrato nel Gel Coat (uno dei componenti della vetroresina), 
diventando così resistente e indelibile. Siamo anche in grado 
di fornire un Gel Coat specifico, con particelle di carbonio o 
antistatico. 

COSTRUZIONE SANDWICH

Europoly usa un sistema di costruzione sandwich 

Aggiunta di schiuma in poliuretano

Sono molto frequenti i problemi di temperatura e di 
variazione di temperatura all’interno dell’armadio. 
Questi due fenomeni possono essere un limite 
importante per i componenti elettrici.

L’aggiunta di schiuma in poliuretano tra due strati di 
vetrofibra permette : 

- Di diminuire l’aumento della temperatura 
all’interno dell’armadio : si ritarda nella giornata il 
raggiungimento di temperature troppo alte.

-  Di diminuire il calo della temperatira all’interno 
dell’armadio : si ritarda nella giornata il raggiungimento 
di temperature troppo basse, ritardando anche l’uso del 
sistema di riscaldamento.

-  Di ridurre la velocità di discesa della temperature 
all’interno dell’armadio : significante diminuzione 
della condensa.

Vetroresina / schiuma Poliuretano/ Vetroresina
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REGOLAMENTAZIONE EUROPEA 

L’ATEX riguarda sia la progettazione che i procedimenti di fabbricazione delle apparecchiature. L’applicazione delle 
direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE è obbligatoria dal primo luglio 2003.  

La norma 94/9/CE si applica ad ogni tipo di 
apparecchiature elettriche e non elettriche, 
macchine ed installazioni industriali, situati 
in atmosfere potenzialmente esplosive. Le 

apparecchiature che rientrano nella norma Atex sono 
classificate in gruppi e categorie secondo il loro uso. La 
norma 94/9/CE si basa sulle procedure, test e certificazioni 
indicati dalle norme EN60079, EN 61241, EN13463 e sugli 
audit di produzione secondo la norma EN13980.
 

La norma 99/92/CE si occupa della protezione 
contro le esplosioni rendendo obbligatorie 
diversi procedimenti di organizzazione e tecniche 
del lavoro. Questa norma definisce gli obblighi 

dei datori di lavoro rispetto ai rischi legati alle atmosfere 
esplosive come il rispetto dei principi generali della 
prevenzione dei rischi, la valutazione dei rischi stessi e la 
classificazione dei luoghi di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE PER ZONA

 I NOSTRI PRODOTTI
 
Caratteristiche :

 •    Anticorrosivi
 •    Indice di protezione IP65 secondo la EN60259
 •    Indice di solidità IK10 secondo la EN62262
 •    Rivestimento antistatico secondo la EN60079 e EN61241
 •    Colore grigio basalto

Gamma : 
La finitura ATEX è disponibile sull’insieme della gamma prodotta da Europoly tranne EURO 
MEDIUM.

FINITURA ATEX

CHE COS’È UN ATEX ?

ATEX, deriva dalle parole “Atmosfera Esplosiva” ed  indica una miscela di 
aria e di sostanze infiammabili suscettibili d’esplodere. Tre condizioni devono 
essere riunite simultaneamente affinché un’esplosione abbia luogo : 

Comburente
ossigeno

+
Presenza di 
combustibile
gas o polvere

+
Fonte 
infiammabile 
calore, scintilla

Attività Gruppo
Inustria mineraria I

Industria di superficie II

Atmosfera esplosiva Zona Gas Zona Polveri

Permanente, in esercizio normale 0 20

Occasionalmente, in esercizio normale 1 21
Accidentale, in caso di disfunzionamento 2 22

0

1

2

22

21

20 Pericolo permanente
Pericolo potenziale

Pericolo accidentale
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AUTOCERTIFICAZIONE

Per la sicurezza e la qualità delle installazioni in ambienti difficili...

MATERIALE ANTISTATICO

1. Autocertificazione antistatica 
con procedura da validare con 
il cliente

2. Consegna di una scheda 
tecnica con i risultati dei test: 
conformità o non conformità del 
prodotto 

3. Scheda tecnica del prodotto: 
istruzioni

4. Certificato finale del prodotto 
secondo le norme europee.

CEM – PROTEZIONE ELETTROMAGNETICA

1. Autocertificazione di 
compatibilità elettromagnetica 
con procedura da validare con 
il cliente

2.  Consegna di una scheda 
tecnica con i risultati di test: 
conformità o non conformità del 
prodotto 

3. Scheda tecnica del prodotto: 
istruzioni

4. Certificato finale del prodotto 
secondo le norme europee.
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ISO 9001 - 2008, numero 141107-C1238
Certificato rilasciato da BCS

I nostri prodotti sono certificati 
GOST-R (Russia).

CERTIFICAZIONE



EUROPOLY GESTISCE E VALORIZZA 
I PROPRI RIFIUTI
COINCINERAZIONE IN CEMENTIFICIOCOINCINERAZIONE IN CEMENTIFICIO
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Europoly sta attenta all’ambiente e alla sostenibilità.

La coincinerazione è una tecnica che consente, pur 
fabbricando cemento, di smaltire i rifiuti anche se l’obiettivo 
principale rimane quello di produrre cemento. Durante questo 
processo i rifiuti sono usati come combustibili e sono eliminati 
dopo un trattamento termico. A volte sono anche usati come 
materiale di sostituzione di materie prime per la fabbricazione 
del cemento.

La coincinerazione è quindi considerata un’operazione di 
valorizzazione dei rifiuti (al contrario dell’incinerazione che 
rimane un’operazione di eliminazione dei rifiuti).

Il processo di fabbricazione del cemento consiste nel 
“cuocere” ad alta temperatura (1450°C nella matiera, 2000°C 
nella fiamma) una miscela di calcare e di argilla che viene 
polverizzata sotto forma di farina, al fine di trasformare il tutto 
in “clinker”. Il clinker è un prodotto granuloso che, dopo averlo 
polverizzato e averci aggiunto altre materie (ad es. gesso), 
diventa il cemento usato da tutti nell’edilizia, lavori pubblici 
e opere d’arte.

La maggior parte dei cementifici moderni utilizza il processo 
detto “a via secca”. Tale procedura à la più economica in termini 
di consumo d’energia: circa 0,9KWh per Kg di clinker (vedi lo 
schema qui sotto).
La coincinerazione in cementificio offre tutte le garanzie e 
vantaggi tecnici e ambientali che non possiede nessun’altra 
tecnica di eliminazione dei rifiuti.

L’uso dei rifiuti come combustibili di sostituzione costituisce 
una vera politica sostenibile.

Il processo in cementificio è “zero waste” (nessun residuo 
acquoso o solido) perché le ceneri di combustione, composte 
in maggior parte dagli stessi elementi chimici del cemento 
(CaO, SiO2, A1203, Fe2O3), sono poi introdotte di nuovo nella 
catena di fabbricazione, valorizzando i rifiuti in maniera ottima.

La fabbricazione di cementi normalizzati necessita un controllo 
costante dei parametri di combustione e della loro stabilità, il 
che è una garanzia della buona destruzione dei rifiuti.
La procedura in cementificio produce emissioni di diossina 
quasi nulle, al limite della soglia di rilevazione (sono da 3 a 5 
volte inferiori alla norma in vigore).

Seguendo la sua politica ambientale, EUROPOLY usa i 
servizzi di un’azienda specializzata nel trasporto, stoccaggio 
e valorizzazione dei rifiuti.

  1 : Inceneritore
  2 : Fiamma a 1700°C
  3 : Zona di clinckerizzazione da 1300°C a 1400°C
  4 : Flusso di materia 
  5 : Entrata polvere
  6 : Pre-riscaldamento multiciclonico
  7 : Ventilazione d’estrazione
  8 : Elettro filtro
  9 : Camino
10 : Sistema di raffreddamento
11 : Aria di miscela
12 : Aria di raffreddamento
13 : Rotelle
14 : Motoriduttore di rotazione

--------------  Circuito di gas caldi
--------------  Cirduito materia

CEMENTIFICI
Forno rotativo, via secca
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GENSOLLEN, 
40 ANNI 
DI ESPERIENZA

GENSOLLEN è una PMI dinamica ed esperta nel suo settore. È specializzata nella fabbricazione di cabine, shelter, 
armadi e altre strutture in poliestere rinforzato con fibra di vetro, con coibentaizone termica.

IL NOSTRO KNOW-HOW

Un’esperienza di 40 anni al servizio dei clienti del settore industriale. Offriamo prodotti adatti alle vostre applicazioni 
in ambienti estremi, sia all’interno di locali che all’esterno.

Cabine, shelter, 
rimorchi

Armadi, rifugi 
tecnici

Strumentazione, 
manifoldi, stazione 
di riduzione della 

pressione

Sistemazione delle 
cabine, integrazione 

delle vostre 
apparecchiature, 

cablaggio elettrico



GENSOLLEN
PROGETTIPROGETTI

Società del gruppo
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PARC D’ACTIVITÉS DES PLATIÈRES 
RUE DE LA GARENNIÈRE
69440 MORNANT - LYON
FRANCIA 

+ 33 (0)4 78 19 33 33
Fax : + 33 (0)4 78 19 33 34
info@europoly.com

WWW.EUROPOLY.COMMade in France
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